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Acest document serveĸte ca normŁ de executare (montaj) a sistemului de contact termoizolant exterior (´n continuare 
doar ETICS sau sistem) stomixTHERM

È 
alfa PUR, cu izolaŞie termicŁ din spumŁ de polistiren (EPS). 

 
I.  CondiŞii de executare  

 
1.1 LucrŁrile de montaj trebuiesc executate ´n intervalul de temperaturi de la +5 ÁC p©nŁ la +30 ÁC (temperatura 

atmosfericŁ ĸi a straturilor suport). EPS-ul cu adaos de grafit se poate aplica la o temperaturŁ de maxim +25 ÁC 
(temperatura atmosfericŁ ĸi a straturilor suport). 

1.2 LucrŁrile nu se pot executa pe timp de ploaie ĸi v©nt puternic. Ċn timpul maturŁrii, materialele aplicate terebuiesc 
protejate ´mpotriva ploii, ´ngheŞului, v©ntului puternic ĸi razelor solare directe o perioadŁ de cel puŞin 72 de ore, 
lacurile ĸi vopselele 24 de ore. 

1.3 EPS-ul cu adaos de grafit, stratul de bazŁ ĸi nici tratarea superficialŁ finalŁ, nu se pot aplica pe suprafeŞe expuse 
razelor solare.  

1.4 EPS-ul cu adaos de grafit trebuie protejat ´mpotriva razelor solare directe cel puŞin 24 de ore dupŁ lipire. 
1.5  CondiŞiile menŞionate trebuiesc asigurate prin mŁsuri tehnice corespunzŁtoare ĸi organizarea muncii (de exemplu, 

umbrirea suprafeŞelor expuse razelor solare). 
 
II.  Evaluarea stratului suport  

 
2.1 Ċnaintea ´nceperii lucrŁrilor, se iau mai ´nt©i mŁsuri pentru asigurarea proprietŁŞilor stratului suport. MŁsurile 

tehnice individuale sunt prezentate ´n Tabelul 1. 
2.2 Toate elementele stratului suport care nu permit montajul ETICS-ului sau ar putea provoca poduri termice 

nedorite trebuiesc demontate. Remontarea acestora trebuie sŁ ´ndeplineascŁ condiŞiile prezentate ´n capitolele 3 
ĸi 4. 

2.3 DacŁ montajul ETICS se executŁ la clŁdirile noi unde acesta este parte componentŁ a proiectului, acoperiĸul ĸi 
toate lucrŁrile de zidŁrie ´n decursul cŁrora are loc un efect de umezire a obiectivului, trebuiesc finalizate cu cel 
puŞin 14 zile ´nainte de ´nceperea lipirii.  

 
 

 Starea iniŞialŁ a stratului 
suport  

MŁsurile  recomandate  

Tabelul nr. 1 -  MŁsurile 
pentru asigurarea 

proprietŁŞoilor stratului 
suport 

Strat suport umed 
(de exemplu, umezealŁ de la 
sol) 

Pe baza analizei, fie asanarea cauzelor umiditŁŞii ĸi asigurarea uscŁrii 
sau numai asigurarea uscŁrii. 

 Strat suport prŁfuit MŁturarea sau spŁlarea cu apŁ cu presiune 
1)
 

 
Strat suport gras ĊndepŁrtarea grŁsimilor cu apŁ cu presiune, cu adaos de detergenŞi 

adecvaŞi 
2)
; spŁlarea cu apŁ curatŁ cu presiune. 

1)
 

 Murdar de la mijloarele de 
decofrare sau alte mijloace de 
separare 

ĊndepŁrtarea, mijloacelor de decofrare sau a altor mijloace de separare, 
cu abur ĸi cu detergenŞi 

2)
; spŁlarea cu apŁ curatŁ cu presiune. 

1)
 

 Salpetraj pe stratul suport 
uscat ĊndepŁrtare mecanicŁ; mŁturare, splare cu apŁ curatŁ cu presiune 

1)
 

 

Locuri cu bŁĸici ĸi exfoliate 

ĊndepŁrtare mecanicŁ; mŁturare; eventual nivelarea localŁ sau 
reprofilarea cu un material corespunzŁtor care asigurŁ consistenŞa 
stratului suport de cel puŞin 0,25 MPa; se asigurŁ ´ntotdeauna uscarea 
materialelor ´ntrebuinŞate. 

 Muĸchi, licheni ĸi alte atacuri 
biotice 

ĊndepŁrtarea mecanicŁ dupŁ umezirea stratului suport sau curŁŞarea cu 
preparate chimice; eventual asigurarea uscŁrii. 

 CrŁpŁturi active 
3)
 ETICS-ul nu se executŁ p©nŁ c©nd nu se ´nlŁturŁ cauzele acestora. 

 
ConsistenŞŁ insuficientŁ 

4)
 ĊndepŁrtarea mecanicŁ a straturilor neconsistente, eventual umezite ´n 

prealabil; asigurarea uscŁrii ĸi eventual nivelarea stratului suport. 

 
Planeitate insuficientŁ 

5)
 Nivelarea localŁ sau a ´ntregii suprafeŞe cu un material corespunzŁtor, 

care asigurŁ consistenŞa stratului suport. 
4)
 

 Neomogenitate, absorbŞie 
excesivŁ 

Impregnarea stratului suport prin vopsirea cu un material penetrant 
corespunzŁtor. 
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 1)
 DupŁ curŁŞarea cu apŁ cu presiune, stratul suport trebuie sŁ se usuce suficient ´naintea aplicŁrii ETICS-

ului. 
2)
 Ċnaintea ´ntrebuinŞŁrii preparatelor chimice, contactaŞi producŁtorul ETICS-ului ĸi consultaŞi 
´ntrebuinŞarea acestora. 
3)
 CrŁpŁturile inactive pŁtrunse se vor umple, de exemplu, cu un material adeziv. CrŁpŁturile contractante 
din tencuialŁ  (dacŁ printr-o lovire uĸoarŁ tencuiala nu sunŁ a gol) nu constitue un defect. Rosturile de 
dilatare iniŞiale din stratul suport trebuiesc menŞinute, ´n caz de nevoie asanate. 
4)
 Se recomandŁ o consistenŞŁ medie de cel puŞin 0,20 Mpa, cu condiŞia ca, cea mai micŁ valoare 
individualŁ sŁ fie de cel puŞin 0,08 MPa. Ċn cazul nivelŁrii locale sau a reprofilŁrii cu un material 
corespunzŁtor, trebuie asiguratŁ o consistenŞŁ de cel puŞin 0,25 MPa. DacŁ ETICS-ul va trebui fixat numai 
prin lipire pe stratul suport, acesta nu trebuie sŁ aibŁ tratare superficialŁ formatŁ din tencuialŁ sau vopsiri, 
sau stropiri.  
5)
 Denivelarea admisŁ a stratului suport  Ò 20 mm/m. 

 
 

III.  LUCRŀRILE PROPRIU-ZISE DE EXECUTARE 

 
3. Ċn general 

3.1 DocumentaŞia de proiectare ĸi/sau de construcŞie stabileĸte grosimea ĸi tipul plŁcilor izolante, numŁrul, felul ĸi 
amplasarea diblurilor, stratul de bazŁ, finisarea superficialŁ finalŁ ĸi accesoriile, inclusiv soluŞionarea detaliilor, 
´ntotdeauna ´n conformitate cu specificaŞiile ETICS-urilor individuale.  

3.2 OperaŞiile tehnologice principale din timpul executŁrii ETICS-ului pe stratul suport pregŁtit, se pot ´mpŁrŞi ´n 
urmŁtoarele etape: 

 a) lipirea plŁcilor izolante 
 b) ancorarea cu dibluri 
 c) executarea stratului de bazŁ 
 d) executarea finisŁrii superficiale finale 
3.3 La aplicarea ETICS-ului pe construcŞiile ´nvecinate (fig. 6) ĸi la detaliile elementelor ieĸite ´n relief trebuie limitatŁ 

formarea de crŁpŁturi ĸi pŁtrunderea apei ´n ETICS. Pentru aceasta sunt destinate benzile de etanĸare, profilele 
finale, profilele de dilatare sau etanĸarea formatŁ cu ajutorul chiturilor flexibile (fig. 7). O mŁsurŁ ´mpotriva 
pŁtrunderii apei ´n sistem este ´nclinarea descendentŁ a elementelor ieĸite ´n relief, de la stratul suport cŁtre 
suprafaŞa exterioarŁ a ETICS-ului. 

3.4 TŁblŁria se amplaseazŁ conform documentaŞiei de construcŞie, ´nainte sau ´n decursul montajului ETICS ĸi ´n 
conformitate cu CSN 73 3610. Din punct de vedere constructiv ĸi material, la tŁblŁrie trebuie sŁ se ŞinŁ cont de 
eventuala acŞiune comunŁ corozivŁ negativŁ a diferitelor materiale. La straturile suport din materiale adezive ĸi de 
ĸpŁcluire ĸi din alte materiale cu conŞinut de ciment, ´n cazul utilizŁrii materialelor din zinc, titan-zinc ĸi zincate, se 
recomandŁ aplicarea unui strat separativ. 

3.5 Elementele noi de tinichigerie montate trebuiesc montate astfel ´nc©t, marginea profilului de scurgere sŁ fie 
montatŁ aparent minim 40 mm ĸi ´ntr-o ´nclinaŞie corespunzŁtoare ´naintea feŞei finisŁrii superficiale a viitorului 
ETICS. 

3.6 La aticurile cu cŁptuĸealŁ metalicŁ este bine sŁ se  aplice urmŁtoarele recomandŁri pentru ´nŁlŞimea profilului de 
scurgere, ´n dependenŞŁ de ´nŁlŞimea clŁdirii faŞŁ de sol: 

 - ´nŁlŞimea clŁdirii p©nŁ la 8 m ... ´nŁlŞimea profilului de scurgere 50 mm 
 - ´nŁlŞimea clŁdirii 8 - 20 m ... ´nŁlŞimea profilului de scurgere 80 mm 
3.7 Pentru elementele de pe stratul suport, precum sunt gurile de ieĸire  ale ventilaŞiei, soneriile, ´ntrerupŁtoarele, 

tablourile electrice de distribuŞie ĸi alte electroinstalaŞii exterioare, iluminatul exterior, numŁrul casei ĸi denumirea 
strŁzii, uscŁtoarele de rufe, suporturile de flori de la ferestre, etc., este necesarŁ pregŁtirea unui nou mod de 
montare.   

3.8 Ċn cazul fixŁrii elementelor ĸi a tŁblŁriei nu trebuie sŁ se producŁ afectarea distribuŞiilor aflate pe stratul suport sau 
´n structura construcŞiei. Se recomandŁ marcarea ĸi documentarea poziŞiilor acestor distribuŞii.  

 
4. Lipirea plŁcilor termoizolante 

4.1 Ċnaintea lipirii plŁcilor termoizolante trebuiesc montate profilele de bazŁ sau eventual, profilele de montaj ĸi 
profilele finale. Ċnaintea lipirii plŁcilor, pŁrŞile alŁturate ale construcŞiei, elementele ieĸite ´n relief ĸi tŁblŁria se 
prevŁd imediat cu o bandŁ de etanĸare, dacŁ documentaŞia de construcŞie prevede acest lucru. 
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4.2 Profilul de bazŁ trebuie sŁ fie drept, eventual orizontal. LŁŞimea centurii trebuie sŁ corespundŁ grosimii plŁcilor 
termoizolante (fig. 1a). 
Profilele se ´mbinŁ reciproc cu ajutorul legŁturilor sau la ´mbinare. Ċntre profile se lasŁ o distanŞŁ de 2ï3 mm (fig. 
1b, fig. 1c). Profilul de bazŁ se fixeazŁ cu dibluri pe stratul suport, la o distanŞŁ de aproximativ 300 mm. Ċn cazul 
denivelŁrilor stratului suport, acestea se niveleazŁ cu plŁcuŞele distanŞiere. Profilul se trage la colŞuri minim 250 
mm peste margine. Modul de executare a ancorŁrii profilului de bazŁ trebuie sŁ excludŁ ´n mod sigur posibilitatea 
apariŞiei coroziunii electrochimice.  

4.3 Modul de pregŁtire a materialului adeziv este stabilit de cŁtre instrucŞiunile tehnologice respective. 
4.4 Materialul adeziv se aplicŁ cu un pistol pe dosul plŁcii izolante, ca o bandŁ continuŁ pe circumferinŞa acesteia ĸi 

fie ca o bandŁ sub formŁ de litera W pe suprafaŞa din interiorul plŁcii (fig. 2a) sau ca o bandŁ orizontalŁ ´n mijlocul 
plŁcii (fig.2b). LŁŞimea benzilor este de minim 30 mm. Contactul cu stratul suport trebuie sŁ fie minim 30 % din 
suprafaŞa plŁcii. Materialul adeziv aplicat se lasŁ 8 minute sŁ expandeze. DupŁ aceea placa se apasŁ uniform pe 
stratul suport. Ċn decursul altor aproximativ 8 minute, ´n funcŞie de condiŞiile ´nconjurŁtoare, placa se poate 
´ndrepta ´n poziŞia doritŁ.  

4.5 Materialul adeziv nu trebuie aplicat pe suprafeŞele laterale ale plŁcilor ĸi nici nu trebuie ´mpins ´n rosturile dintre 
acestea.  

4.6 PlŁcile izolante se lipesc de jos ´n sus, cu partea mai lungŁ orizontal pe ´mbinarea benzilor orizontale ĸi aceasta 
ĸi la colŞuri (fig. 2c). RecomandŁm ca, colŞurile ´nterioare sŁ nu se facŁ ´n legŁturŁ. Nu este permisŁ formarea 
rosturilor ´n cruce (fig. 3) ĸi a rosturilor ´n colŞurile dezchizŁturilor. PlŁcile izolante de sub profilul de bazŁ se lipesc 
de sus ´n jos. DacŁ documentaŞia de construcŞie nu stabileĸte altfel, pe pervazuri, parapete ĸi pe pŁrŞile care se 
ating ale deschizŁturilor construcŞiei se lipesc bucŁŞi tŁiate din plŁcile izolante (fig. 10 ĸi 11). Pe pŁrŞile care se 
ating de la uĸi este necesar ca plŁcile lipite sŁ fie asigurate ´ntr-un mod corespunzŁtor (de exemplu, cu ĸipci) 
´mpotriva schimbŁrii poziŞiei acestora. Se recomandŁ ca la colŞuri plŁcile lipite sŁ depŁĸeascŁ (5-10 mm) ĸi dupŁ 
´ntŁrirea materialului adeziv (cel puŞin 2 ore) acestea se taie ĸi se ĸlefuiesc.  

4.7 PlŁcile izolante se lipesc ´ntotdeauna str©ns la ´mbinare. Eventualele rosturi mai mari de 2 mm se vor umple cu 
bucŁŞi din resturile plŁcilor izolante ´ntrebuinŞate. Rosturile de p©nŁ la 4 mm se pot umple cu spumŁ PUR. Este 
necesarŁ ´ntotdeauna respectarea planeitŁŞii suprafeŞei exterioare a materialului de izolare.  

4.8 Se recomandŁ lipirea plŁcilor izolante ´ntregi.  Se pot ´ntrebuinŞa ĸi resturile, dacŁ lŁŞimea acestora este 
de cel puŞin 150 mm ĸi vor fi amplasate individual ´n interiorul suprafeŞei ETICS-ului, niciodatŁ la colŞurile 
exterioare, colŞurile interioare, la terminarea ETICS-ului sau la umplerea deschizŁturilor. Dimensiunea 
verticalŁ a plŁcii aplicate nu se poate alcŁtui prin asamblarea resturilor de plŁci.   

4.9 Primul r©nd de plŁci izolante se lipeĸte pe profilul de bazŁ (fig. 1) cu ajutorul unei ĸipci de montaj. Rostul 
dintre profilul de bazŁ ĸi stratul suport se etanĸeazŁ cu resturile din materialul izolant ´ntrebuinŞat sau cu 
spumŁ PUR ĸi se finiseazŁ cu un material adeziv sau cu un alt material potrivit.  

4.10 PlŁcile izolante trebuie sŁ cadŁ bine pe centura profilului de bazŁ, nu trebuie sŁ o depŁĸeascŁ ĸi nici sŁ 
fie ´ngropate ´n aceasta.  

4.11 Pentru lipirea primului r©nd de plŁci izolante cu ajutorul unei ĸipci de montaj, mai ´nt©i acestea se 
fixeazŁ pe stratul suport cu ajutorul unui material corespunzŁtor (de exemplu material de ĸpŁcluire) o 
bandŁ din plasŁ din fibrŁ de sticlŁ latŁ ´n aĸa fel ´nc©t, mŁsur©nd de la marginea inferioarŁ a viitoarelor 
plŁci izolante, aceasta sŁ depŁĸeascŁ peste marginea inferioarŁ cu minim 150 mm, pe suprafaŞa 
exterioarŁ a plŁcilor. Materialul aplicat se lasŁ sŁ se ´ntŁreascŁ. DupŁ lipirea plŁcilor ĸi ´ndepŁrtarea 
ĸipcii de montaj, plasa din fibrŁ de sticlŁ se trage peste marginea inferioarŁ a plŁcilor izolante ĸi se 
apasŁ pe stratul materialului de ĸpŁcluire aplicat.  Surplusul de material se niveleazŁ. Pe marginea 
exterioarŁ de jos a ETICS-ului este necesarŁ aplicarea unui profil perforat pentru scurgere. 

4.12 Rosturile dintre plŁcile izolante trebuie sŁ fie la o distanŞŁ de minim 100 mm faŞŁ de crŁpŁturile inactive 
tratate ĸi de rosturile stratului suport, faŞŁ de diferenŞele de grosime ale construcŞiei care apar pe 
suprafaŞa stratului suport (fig. 3c) ĸi de interferenŞa materialelor stratului suport (fig. 3b). Rosturile de 
dilatare iniŞiale din stratul suport trebuiesc menŞinute (fig. 7a). 

4.13 Contactul rosturilor dintre plŁcile izolante trebuie sŁ fie la o distanŞŁ de minim 100 mm faŞŁ de colŞul 
deschizŁturilor construcŞiei (fig. 3a).  
Se recomandŁ ca plŁcile izolante sŁ se monteze la deschizŁturi, astfel ´nc©t, acestea sŁ depŁĸeascŁ ĸi 
sŁ acopere bucŁŞile tŁiate din resturile de izolant lipite pe pervazurile deschizŁturilor. 

4.14 De obicei, dupŁ ´ntŁrirea materialului adeziv (cel mai repede dupŁ 2 ore), suprafaŞa plŁcilor EPS se 
niveleazŁ pe ´ntreaga suprafaŞŁ cu o driĸcŁ de ĸlefuire (fig. 4a) ĸi se mŁturŁ bine. DacŁ stratul de bazŁ 
nu se aplicŁ ´n timp de 14 zile, suprafaŞa trebuie reĸlefuitŁ. 
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5.  Ancorarea mecanicŁ cu dibluri  

5.1 Felul, numŁrul, lungimea ancorŁrii, suprafaŞa faŞŁ de armare, amplasarea diblurilor pe suprafaŞa plŁcilor 
izolante ĸi locurile de contact ale acestora ĸi/sau pe ´ntreaga suprafaŞŁ a ETICS-ului, sunt stabilite de 
documentaŞia de construcŞie.  

5.2 Diblurile se monteazŁ cel mai devreme dupŁ 2 ore de la lipirea plŁcilor izolante. Ċn timp de 6 sŁptŁm©ni 
trebuie aplicat stratul de bazŁ care acoperŁ diblurile, altfel acestea se pot deteriora prin influenŞa 
radiaŞiilor UV.  

5.3 La montarea diblurilor este necesarŁ respectarea urmŁtoarelor principii: 
      -    axul orificiului pentru dibluri trebuie sŁ fie perpendicular pe stratul suport;  
      - lungimea, diametrul ĸi distanŞa cea mai micŁ a diblurilor faŞŁ de marginile stratului suport, intrados sau 

rosturile de dilatare, depind de felul diblurilor ´ntrebuinŞate 
      - diametrul burghiului ĸi ad©ncimea gŁurilor efectuate depind de felul diblurilor ´ntrebuinŞate 
      - stratul suport cu goluri sau stratul suport din materiale foarte poroase, se gŁureĸte fŁrŁ percuŞie 
      - gulerul diblului nu trebuie sŁ afecteze planeitatea stratului de bazŁ 
      - se recomandŁ ca diblurile care trebuiesc bŁtute sŁ se batŁ cu un ciocan din cauciuc 
      - diblul montat incorect (slab ancorat, ieĸit ´n afarŁ, etc.), deformat sau altfel deteriorat, trebuie ´nlocuit cu unul nou, 

´n imediata apropiere a  acestuia. Diblul montat incorect se ´nlŁturŁ, orificiul din izolaŞia termicŁ se umple cu 
material termoizolant ´ntrebuinŞat. Orificiul rŁmas ´n stratul de bazŁ se umple cu un chit de ĸpŁcluire. DacŁ diblul 
nu se poate ´nlŁtura, atunci se ajusteazŁ ´n aĸa fel ´nc©t acesta sŁ nu afecteze planeitatea stratului de bazŁ.  

 
6. Executarea stratului de bazŁ 

6.1 Felul materialului de ĸpŁcluire ĸi plasei din fibrŁ de sticlŁ care formeazŁ stratul de bazŁ este stabilit de cŁtre 
documentaŞia de construcŞie, conform specificaŞiilor ETICS. 

6.2 Modul de pregŁtire a materialului de ĸpŁcluire este stabilit de cŁtre instrucŞiunile tehnologice corespunzŁtoare.  
6.3 ConstrucŞiile alŁturate, tŁblŁria, elementele montate ĸi ieĸite ´n relief trebuiesc protejate ´mpotriva murdŁririi.   
6.4 Pe plŁcile izolante se fixeazŁ profilele finale, de colŞuri ĸi de dilatare, eventual o armare amplificatŁ. Profilele ĸi 

armarea amplificatŁ se monteazŁ prin ´mpingerea acestora ´n stratul de ĸpŁcluire aplicat.  
6.5 Locurile unde se presupune un efort concentrat ï colŞurile parapetelor ĸi pŁrŞile care se ating la uĸi - se armeazŁ 

cu bucŁŞi din plasŁ din fibrŁ de sticlŁ, cu dimensiunile de cel puŞin 300x200 mm, situate diagonal pe colŞuri (fig. 
4b). 

6.6 La contactul a douŁ ETICS-uri diferite, care se deosebesc numai prin felul termoizolaŞiei, fŁrŁ rost de 
recunoaĸtere, trebuie sŁ se execute o bandŁ de armare amplificatŁ, cu dimensiunea de cel puŞin 150 mm, pe 
fiecare parte a contactului respectiv (fig. 7c).  

6.7 Ċn cazul armŁrii amplificate de suprafaŞŁ pentru mŁrirea rezistenŞei ETICS-ului ´mpotriva deteriorŁrilor mecanice, 
benzile individuale din plasŁ din fibrŁ de sticlŁ se aplicŁ fŁrŁ a se suprapune la ´mbinare. 

6.8 Stratul de bazŁ ´ncepe sŁ se formeze cel mai devreme 2 zile dupŁ terminarea lipirii plŁcilor ĸi abia dupŁ o 
eventualŁ ancorare cu dibluri. Se executŁ prin aplicarea materialului de ĸpŁcluire pe plŁcile izolante uscate ĸi 
curate.   

6.9 Grosimea solicitatŁ a stratului de bazŁ este de minim 2,8 mm. Nivelarea la grosimea solicitatŁ se poate efectua 
prin aplicarea unui alt strat peste stratul iniŞial, nivelat, ne´ntŁrit ĸi neuscat.  

6.10 Stratul de bazŁ se armeazŁ prin apŁsarea plasei din fibrŁ de sticlŁ ´n stratul de ĸpŁcluire aplicat. Materialul de 
ĸpŁcluire, care iese prin ochiurile plasei dupŁ o eventualŁ completare a cantitŁŞii acesteia, se niveleazŁ ĸi se 
finiseazŁ. Plasa din fibrŁ de sticlŁ se aplicŁ de obicei de sus ´n jos, iar suprapunerea benzilor trebuie sŁ fie de cel 
puŞin 100 mm. Ċn cazul armŁrii duble, ´ntregul procedeu se repetŁ ´ncŁ o datŁ, ´naintea uscŁrii stratului iniŞial. 
Suprapunerile reciproce ale benzilor din plasŁ din fibrŁ de sticlŁ ale straturilor individuale ale armŁrii duble nu 
trebuie sŁ se acopere. La profilul de bazŁ, final ĸi de colŞ, plasa din fibrŁ de sticlŁ se taie peste marginea 
exterioarŁ a profilului, dupŁ ´ntŁrirea materialului de ĸpŁcluire. 

6.11 Stratul de bazŁ trebuie sŁ conŞinŁ plasŁ din fibrŁ de sticlŁ pe ´ntreaga suprafaŞŁ, p©nŁ la marginile sale. 
6.12 Plasa din fibrŁ de sticlŁ trebuie aplicatŁ fŁrŁ ´ndoituri, ´n jumŁtatea exterioarŁ a stratului de bazŁ ĸi acoperitŁ cu 

minim 1 mm de material de ĸpŁcluire (´n locurile de suprapunere a plasei din fibrŁ de sticlŁ, minim 0,5 mm). 
6.13 Elementele decorative se lipesc pe stratul de bazŁ finalizat. Rostul de pe circumferinŞa acestora se etanĸeazŁ cu 

un chit flexibil.  
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7.  Executarea finisŁrii superficiale finale 

7.1 Finisarea superficialŁ finalŁ o formeazŁ un material de tencuialŁ mozaicat sau colorat sau tencuialŁ cu vopsea, 
eventual benzi de placare colorate. Felul, structura ĸi nuanŞa culorii sunt stabilite de cŁtre documentaŞia de 
construcŞie.   

7.2 Modul de pregŁtire a materialelor ĸi procedeul de lucru sunt stabilite de instrucŞiunile tehnologice respective. 
7.3 Finisarea superficialŁ finalŁ se executŁ pe stratul de bazŁ uscat ĸi curat, cel mai devreme dupŁ 24 de ore dupŁ 

terminarea operaŞiei anterioare.  
7.4 DacŁ specificaŞiile ETICS-ului solicitŁ acest lucru, stratul de bazŁ se trateazŁ prin vopsirea cu un material de 

penetrare, cu ajutorul unui rulou sau a unei pensule.   
7.5 SuprafeŞele vizibil integrale se executŁ ´ntr-un singur cadru de lucru, cu un numŁr suficient de lucrŁtori. 

Ċntreruperea lucrului este permisŁ la marginea suprafeŞelor de culoare uniformŁ, la colŞuri ĸi la alte margini.  
7.6 ConstrucŞiile alŁturate, tŁblŁria, elementele montate ĸi ieĸite ´n relief trebuiesc protejate ´mpotriva murdŁriei. (De 

exemplu, cu bandŁ de protecŞie care se ´ndepŁrteazŁ imediat dupŁ terminarea tencuielii sau vopsirii.)   
7.7 Se recomandŁ ca locurile de contact ĸi eventuala divizare de culoare a suprafeŞelor frontale sŁ se execute cu 

ajutorul unor ĸipci de separare. 
7.8 Eventuala vopsire se executŁ pe tencuiala uscatŁ cu un rulou, dar cel mai devreme dupŁ 24 de ore de la 

aplicarea acesteia. Ċn cazul tencuielilor minerale uscate, se recomandŁ o pauzŁ tehnologicŁ de minim 72 de ore 
ĸi ´naintea executŁrii vopsirii de egalizare, penetrarea tencuielii cu un lac de penetrare corespunzŁtor, conform 
instrucŞiunilor tehnologice respective. 

7.9 Pentru obŞinerea aceleiaĸi nuanŞe de culoare pe suprafeŞele frontale, se utilizeazŁ un material de tencuit sau 
material de vopsit din aceeaĸi ĸarjŁ de fabricaŞie.  

 
8. Transport ul  ĸi depozitarea  

8.1 Materialele pentru ETICS trebuiesc transportate ĸi depozitate ´n ambalajele iniŞiale. Ċn timpul depozitŁrii trebuie 
respectatŁ perioada de depozitare ´nscrisŁ pe ambalaje.  

8.2 Materialul adeziv se depoziteazŁ ´n ambalajele iniŞiale, protejate ´mpotriva umezelii ĸi radiaŞiilor solare directe, la 
temperaturi de +5 ÁC p©nŁ la +50 ÁC. 

8.3 Materialele de ĸpŁcluire ĸi tencuielile livrate ´n stare uscatŁ se depoziteazŁ ´n ambalajele iniŞiale, ´ntr-un mediu 
uscat, pe grŁtare din lemn, paleŞi. 

8.4 Materialele de tencuit livrate sub formŁ de pastŁ se depoziteazŁ ´n ambalajele iniŞiale, protejate ´mpotriva 
´ngheŞului ĸi radiaŞiilor solare directe. 

8.5 Vopselele de penetrare ĸi grundurile se depoziteazŁ ´n ambalajele iniŞiale, protejate ´mpotriva ´ngheŞului ĸi 
radiaŞiilor solare directe. 

8.6 PlŁcile termoizolante se depoziteazŁ ´ntr-un mediu uscat, aĸezate cu paretea planŁ pe un suport drept. Trebuiesc 
protejate ´mpotriva deteriorŁrilor mecanice, radiaŞiilor UV ĸi acŞiunile dizolvanŞilor organici.  

8.7 Plasa din fibrŁ de sticlŁ se depoziteazŁ ´n rulouri, aĸezate vertical. Trebuie pŁstratŁ ´ntr-un mediu uscat, protejatŁ 
´mpotriva radiaŞiilor UV ĸi ´mpotriva presiunii de solicitare, care poate provoca deformarea permanentŁ a acesteia.  

8.8 Diblurile trebuiesc protejate ´mpotriva ´ngheŞului ĸi radiaŞiilor UV. 
8.9 ķipcile ĸi profilele se depoziteazŁ aĸezate de-a lungul, pe un suport drept. Profilele din PVC ĸi profilele cu plasŁ 

din fibrŁ de sticlŁ integratŁ trebuiesc protejate ´mpotriva radiaŞiilor UV. Profilele din PVC cu bandŁ adezivŁ PE pot 
fi pŁstrate ´n spaŞii temperate numai o perioadŁ limitatŁ. 

 
9. Manipularea ĸi deĸeurile 

9.1 Lichidarea resturilor de materiale neutilizate se efectueazŁ conform fiĸelor de siguranŞŁ corespunzŁtoare ale 
materialelor individuale.  

9.2 Resturile materialelor sub formŁ de pastŁ, care sunt destinate pentru o utilizare rapidŁ, se lichideazŁ prin 
asigurarea accesului aerului ĸi dupŁ ´ntŁrire, acestea se depun ca celelalte deĸeuri (170203 ï Materiale plastice). 

9.3 Resturile materialelor pe bazŁ de ciment se lichideazŁ prin stropirea cu apŁ ĸi dupŁ ´ntŁrire, acestea se depun ca 
celelalte deĸeuri (170101 - Beton). 

9.4 Ambalajele materialelor sub formŁ de pastŁ se lichideazŁ ca ĸi celelalte deĸeuri (150102 ï Ambalaje din material 
plastic). 

9.5 Ambalajele materialelor sub formŁ uscatŁ pe bazŁ de ciment se lichideazŁ ca ĸi celelalte deĸeuri (150101 ï 
Ambalaje din h©rtie ĸi carton). 

9.6 Resturile materialelor termoizolante din spumŁ de polistiren ĸi l©nŁ mineralŁ se lichideazŁ ca ĸi celelalte deĸeuri 
(170604 ï Material izolant) 

9.7 Resturile materialelor adezive se lichideazŁ dupŁ ´ntŁrire, ca deĸeuri de izocianaŞi (categoria N). 
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9.8 Ambalajele materialelor adezive se lichideazŁ ca ambalaje cu conŞinut de resturi de substanŞe periculoase sau ca 
ambalaje contaminate de aceste substanŞe (categoria N). Ċn timpul lichidŁrii, procedaŞi conform normelor 
referitoare la neutralizarea deĸeurilor speciale, la un centru de colectare pentru aceste deĸeuri sau la un centru 
de ardere a deĸeurilor periculoase. 

9.9 Resturile profilelor de bazŁ ĸi finale se lichideazŁ ca ĸi celelalte deĸeuri (170402 - Aluminiu) 
9.10 Resturile profilelor din material plastic cu plasŁ din fibrŁ de sticlŁ ĸi plasa din fibrŁ de sticlŁ se lichideazŁ ca ĸi 

celelalte deĸeuri (170904 ï Deĸeuri mixte de construcŞii ĸi demolŁri). 
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1c Ċmbinarea reciprocŁ a profilelor de bazŁ, 
prin utilizarea plŁcuŞelor distanŞiere. 1b 

Ċmbinarea reciprocŁ a profilor de 
bazŁ. 

1a Aĸezarea primului r©nd ´n profilul de 
bazŁ. 

3a 
Lipirea plŁcilor izolante ´n interiorul 
suprafeŞei, la umplutura deschizŁturii. 3b 

Lipirea plŁcilor izolante ´n zonele 
straturilor suport diferite. 3c 

Lipirea plŁcilor izolante ´n zonele cu 
grosimi diferite ale construcŞiei. 

2a 
VariantŁ de aplicare a materialului 
adeziv.  

2b VariantŁ de aplicare a materialului 
adeziv.  2c Lipirea plŁcilor izolante la colŞurile 

exterioare. 

EXECUTARE 
CORECT                           INCORECT 
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ķlefuirea inegalitŁŞilor. 4b 
Amplasarea bucŁŞilor din plasŁ din 
fibrŁ de sticlŁ ´n colŞurile umpluturilor 
deschizŁturilor construcŞiei. 

5 
Armarea colŞurilor. 

4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7c 
InterfaŞa a douŁ ETICS-uri care se 
deosebesc numai prin felul izolaŞiei termice. 7a 

Rostul de dilatare din suprafaŞŁ. 
7b 

Rostul de dilatare de la colŞul ETICS-
ului. 

6b 
Term²nare ETICS la interfaŞa ETICS-ului ĸi a 

porŞiunii de construcŞie (alternativa nr.2). 6a 
Term²nare ETICS la interfaŞa ETICS-ului ĸi a 

porŞiunii de construcŞie (alternativa nr.1). 
6c 

Contactul ETICS-ului cu o porŞiune  pŁtrunsŁ a 

structurii construcŞiei. 


