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Documentul de fa��  reprezint�  regulamentul pentru realizarea (montajul) sistemelor de izola�ie termic�  de contact la 
exterior (în continuare: „ETICS” sau „sistemele”) STX.THERM®  ALFA cu izola�ie termic�  din polistiren expandat (EPS), 
STX.THERM®  BETA � i STX.THERM® BETA F cu izolatie de vata minerala cu integrat double-layer caracteristici (MW 
DUAL). 
 
 
I.         Condi � ii de executare 
 
1.1   Lucr� rile de montaj vor fi executate la temperatur�  din intervalul de la +5 °C pân �  la +30 °C (temperatura aerului 

� i substraturilor).  
1.2   Lucrul nu se poate efectua pe timp ploios � i nici vânt puternic. Materialele aplicate pe timp de priz�  trebuie 

protejate de ploaie, înghe� � i însorire direct� , timp de cel pu�in 72 ore.  
1.3 Nu este recomandabil�  aplicarea stratului de grund nici a tratamentului superficial final pe suprafe�e însorite 

direct. 
1.4 Regimul prezentat trebuie asigurat, fiind luate m� suri tehnice oportune, � i prin organizarea lucr� rilor (umbrirea 

suprafe�elor însorite) 
1.5  Aceste condi�ii sunt necesare pentru a asigura m� surile tehnice � i de organizare a muncii (de exemplu, 

p�istín� ním însorit suprafa�� ). 
 
 
II.        Delimitarea � i prepararea substratului 
 
2.1  Înainte de a începe lucr� rile, vor fi luate m� surile pentru asigurarea suportului potrivit. Toate m� surile tehnice sunt 

prezentate în tabelul nr. 1. 
2.2   Toate elementele de pe suportul care împiedic�  montajul ETICS sau ar putea pricinui pun�i termice nedorite, vor fi 

demontate neap� rat. Remontarea lor trebuie s�  satisfac�  condi�iile men�ionate în capitolele nr. 3 � i 4.  
2.3   Toate lucr� rile care cauzeaz�  ridicarea umidit�� ii suportului, trebuie executate la minim 72 ore înainte de 

începerea montajului ETICS. 
2.4 Dac�  montajul ETICS este executat la construc�ii noi, constituind la acestea o parte din proiect, trebuie terminat 

acoperi� ul � i toate lucr� rile de zid� rie la care se produce umezirea obiectivului, cu 14 zile mai devreme decât 
începe lipirea.   
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 Condi � ia substratului 
existent 

M� sur �  de luat recomandabil �  

Substrat umed  
(exemplu: umiditatea solului) 

Pe baz�  de analiz� , ori asanarea surselor de umezeal�  � i asigurarea 
usc� rii totale, ori numai asigurarea usc� rii totale. 

Tabel nr. 1 
M� suri pentru 

ob�inerea 
substratului potrivit Substrat pr� fuit M� turare sau sp� lare cu ap�  la înalt�  presiune. 1) 

 
Gr� simi la suprafa�a substratului Înl� turarea gr� similor cu ap�  la înalt�  presiune cu adaos de detergen�i 

potrivi�i 2); sp� lare cu ap�  curat�  la înalt�  presiune. 1) 
 Contaminare cauzat�  de mijloace 

de decofrare sau de alte mijloace 
de separare 

Înl� turarea mijloacelor de decofrare sau altor mijloace de separare cu 
abur de ap� , folosind detergen�i 2); sp� lare cu ap�  curat�  la înalt�  
presiune. 1)    

 Suportul uscat total prezint�  
eflorescen�e Îndep� rtare mecanic� ; m� turare; sp� lare cu ap�  la înalt�  presiune. 1) 

 

B�� ici � i exfolieri 

Îndep� rtare mecanic� ; m� turare; eventual nivelare sau reprofilare local�  
cu un material oportun pentru asigurarea coeren�a substratului de minim 
0,25 Mpa; a se asigura întotdeauna uscarea complet�  a materialelor 
puse în oper�                                       

 Mu� chii, licheni, 
Alte atacuri biotice 

Îndep� rtare mecanic�  în urma umezirii substratului, ori tratamentul cu 
mijloace chimice; eventual a se asigura uscarea complet� . 

 Fisurii active 3) A nu executa ETICS pân�  când nu vor fi îndep� rtate pricinile lor. 
 

Coeziune insuficient�  4) 
Îndep� rtare mecanic�  a straturilor cu coeziune insuficient� , prin 
eventual�  umezire în prealabil; a se asigura uscarea complet�  � i 
eventual�  nivelare a substratului. 

 
Planeitate insuficient�  5) Nivelare local�  sau integral�  a substratului cu material oportun, 

asigurând consisten�a substratului 4). 
 Lips�  de omogenitate, putere de 

absorb�ie excesiv�  Îmbibarea substratului cu material penetrare potrivit 

 1) În urma cur��� rii cu ap�  la înalt�  presiune, substratul trebuie uscat suficient, înainte de a fi aplicate ETICS. 
2) Înainte de a folosi mijloace chimice de cur�� are, contacta�i produc� torul ETICS � i cere�i consulta�ia privind 
utilizarea acestora. 
3) Fisurile pasive permeabile pentru aer se vor umple de pild�  cu material adeziv. Fisurile cauzate de compresie, în 
tencuieli (dac�  tencuiala nu sun�  a gol) nu constituie probleme. Rosturile de dilata�ie existente în substrat trebuie 
p� strate, la nevoie asanate.  
4) Este recomandat�  valoarea de coeziune medie de minim 0,20 Mpa, iar valoarea minim�  trebuie s�  fie de cel pu�in 
0,08 Mpa. În caz de nivelare sau reprofilare local�  cu un material potrivit, a se asigura coeren�a de cel pu�in 0,25 
Mpa.Dac�  ETICS trebuie fixat pe substrat numai prin lipire, substratul nu trebuie s�  fie tratat superficial cu tencuial�  
sau vopsele ori prin torcretare.                                                                                                                                                                                                              
5) Neregularitate admisibil�  a substratului, ETICS fiind fixat:  - Lipire cu ancorare suplimentar�  cu dibluri: �  10 mm/m 
                                                                                                 - Cu dibluri cu lipire suplimentar� : �  20 mm/m 

 
 
III.       EXECUTAREA LUCR � RILOR 
 
3.   No�iuni generale  
3.1  Documenta�ia de proiect � i/sau de construc�ie stabile� te grosimea � i sortimentul pl� cilor de izola�ie, num� rul, 

sortimentul, pozi�ia fa��  de armaturi � i repartizarea diblurilor (la nevoie), stratul de baz� , tratamentul superficial 
final � i accesoriile, inclusiv solu�iile detaliilor, întotdeauna în conformitate cu specifica�iile pentru fiecare ETICS în 
parte. 

3.2   Opera�iile principale tehnologice în decursul execut� rii ETICS pe substratul preparat pot fi grupate în câteva 
etape:  
a) lipirea pl� cilor izolante, 
b) ancorarea cu ajutorul diblurilor, 
c) executarea stratului de baz� , 
d) executarea tratamentului superficial final. 

3.3  La conectarea ETICS de construc�iile învecinate (fig. 6) � i în detaliile elementelor ce trec prin straturile, trebuie 
împiedicat�  crearea fisurilor � i p� trunderea apei în ETICS. Pentru acestea sunt prev� zute benzi de etan� are, 
profiluri de închidere, profiluri de dilata�ie sau etan� area cu ajutorul chiturilor elastici (fig. 7). Una dintre m� surile 
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împotriva penetr� rii apei în sistemul reprezint�  unghiul descresc� tor de înclina�ie a str� pungerilor dinspre 
substratul înspre suprafe�ei exterioare a ETICS. 

3.4  C� ptu� eal�  din tabl�  se a� eaz�  conform documenta�iei de construc�ie înainte sau în curs de montajul ETICS � i în 
conformitate cu normativul CSN 73 3610. În privin�a construc�iei � i materialelor, la c� ptu� eal�  din tabl�  trebuie a 
se �ine cont de eventualele interac�iuni negative corosive ale diferitelor materiale. 

3.5  Elementele de tinichigerie nou degajate trebuie degajate în a� a fel încât, muchia drani�ei de jgheab s�  treac�  cu 
cel pu�in 40 de mm � i la înclinarea cerut�  fa��  de paramentul  tratamentului de suprafa��  al viitorului ETICS. 

3.6     Pentru c� ptu� irea cu tabl�  a aticilor este bine a se utiliza urm� toarele recomand� ri pentru în� l� imea drani�ei de  
jgheab a c� ptu� elii, în func�ie de în� l� imea cl� dirii deasupra terenului: 

            -în� l� imea cl� dirii pân�  la 8 m …în� l� imea drani�ei de jgheab 50 mm 
            -în� l� imea cl� dirii 8-20 m ... în� l�imea drani�ei de jgheab 80 mm 
            - în� l� imea cl� dirii peste 20 m ... în� l� imea drani�ei de jgheab 100 mm  
3.7  Pentru elementele de pe fond, cum sunt orificiile de ventila� ie, soneriile, întrerup� toarele, cutiile de distribu�ie 

electric�  � i alte instala�ii electrice exterioare, iluminarea exterioar� , numerele de cas�  � i denumirea str� zilor, 
usc� toarele de rufe, suporturile pentru flori în ferestre, etc. trebuie preg� tit un nou mod de degajare. 

3.8    La montarea elementelor � i a c� ptu� elii cu tabl�  nu este voie a se afecta distribu�iile electrice duse pe fond sau în   
          construc�ie. Se recomand�  ca aceste distribu�ii s�  fie însemnate � i documentate. 
 
 
4.   Lipirea pl � cilor de termoizola �ie  
4.1  Înaintea lipirii pl� cilor termoizolante, trebuie fixate profilurile de baz�  sau eventual profilurile de montaj � i profilurile 

de închidere. Dac�  prin documenta�ia de construc�ie este stabilit, imediat înaintea lipirii pl� cilor de pe partea 
vecin�  a construc�iei, str� pungerile � i c� ptu� eal�  din tabl�  vor fi lipite etan�  cu band�  de etan� are.  

4.2  Profilul de baz�  va fi dreapt� , eventual orizontal� . L�� imea interioar�  va corespunde cu l�� imea pl� cilor 
termoizolante (fig. 1a). Profilurile sunt interconectate cu ajutorul clemelor sau a� ezate cap la cap. Între profilurile 
se va l� sa rost de 2 – 3 mm (fig. 1b, 1c). Profilul de baz�  se fixeaz�  de substrat cu ajutorul diblurilor la pas de 
circa 300 mm. Neregularit�� i eventuale de substrat se vor nivela cu ajutorul distan�ierelor. La col�uri va fi profilul 
l� sat s�  treac�  peste marginea cu minim 250 mm. 

4.3  Modul de preparare a materialului adeziv este stabilit de instruc�iunile de tehnologie respective.    
4.4  Este recomandabil a aplica asupra termoizola�iei din lân�  mineral�  mai întâi mas�  de � paclu � i abia dup�  aceea a 

aplica cantitatea de adeziv stabilit�  pentru lipirea (opera�iile succed imediat una dup�  alt� ). 
4.5 Suprafa�a de polistiren extrudat, ceea ce este la suprafa��  modificat� , înainte de lipire bine reground. 
4.6  Adezivul se aplic�  pe dosul pl� cii termoizolante ori într-o band�  continu�  pe toat�  circumferin�a � i înc�  cel pu�in 

trei pete în  mijloc (fig. 2a), ori integral pe toat�  suprafa�a cu netezitor zim�at (fig. 2b). 
În cazul ETICS fixat pe substrat numai prin lipire (eventual cu ancorare suplimentar), în contact cu substratul 
trebuie s�  fie minim 40% din suprafa�a pl� cii. În cazul ETICS fixat pe substrat cu dibluri � i cu lipire suplimentar� , 
în contact cu substratul trebuie s�  fie minim 20% din suprafa�a pl� cii. Pl� ci din lân�  mineral�  cu fibre transversale 
se lipesc întotdeauna pe toat�  suprafa�a.  

4.7  Materialul adeziv nu trebuie aplicat pe suprafe�ele laterale, nu trebuie s�  fie presat�  nici în rosturi dintre ele.    
4.8  Pl� cile de izola�ie se lipesc de jos în sus prin ap� sare pe substrat,  cu latura lung�  orizontal� , cu rosturile verticale 

intercalate � i la col�uri (fig. 2c). Nu se recomand�  în col�urile interioare. Crearea rosturi în cruce (fig. 3) � i rosturi la 
col�urile deschiderilor este inadmisibil� . Pl� ci termoizolante dedesubtul profilului de baz�  se lipesc de sus în jos. 
Dac�  certificatul de tehnica termic� , conform normativului CSN 730540-2, nu admite alt mod, fragmente de pl� ci 
termoizolante se lipesc � i pe pervazuri, pe parapete � i buiandrugi de asupra golurilor în pere�i (fig. 10 � i 11). Pe 
muchiile col�urilor este util�  lipirea pl� cilor termoizolante cu o rezerv�  (5 - 10 mm) � i t� ierea � i rectificarea dup�  
înt� rirea adezivului (cel pu�in o zi).  

4.9  Pl� ci termoizolante se lipesc întotdeauna cap la cap. Rosturi eventuale de peste 2 mm se umple cu fragmente de 
materialul utilizat. Rosturile de pân�  4 mm pot fi, în caz de pl� cile din EPS, umplute cu spuma PUR. Întotdeauna 
trebuie �inut�  planeitatea suprafe�ei exterioare a izolantului.  

4.10  Este recomandat�  lipirea pl� cilor termoizolante în întregime. Pot fi utilizate � i resturi, l�� imea lor fiind de cel pu�in 
150 mm, pe alocuri pe suprafa�a ETICS, niciodat�  pe muchii, în col�uri, pe marginea ETICS � i al� turi de tocurile 
u� ilor sau ferestrelor. Dimensiunea vertical�  a pl� cii a� ezate nu poate fi realizat�  prin suprapunerea fragmentelor.    

4.11  Primul rând de pl� ci termoizolante se lipe� te în profilul de baz�  (fig. 1) sau cu ajutorul barei de montaj. Rostul 
între profilul de baz�  � i substratul se umple etan�  cu fragmente de izolant utilizat sau cu spuma PUR � i prin 
urmare se termin�  cu adeziv sau un alt material convenabil.     

4.12  Pl� ci termoizolante trebuie s�  se a� eze etan�  în profilul de baz� , f� r�  s�  fie ie� ite afar�   sau s�  prezinte jocul.  
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4.13 La lipirea primului rând de pl� ci termoizolante cu ajutorul  barei de montaj, întâi de toate se fixeaz�  o band�  de 
plas�  din fibre sticl�  de o astfel de l�� ime încât s�  ajung�  – m� surat de la muchia inferioar�  a pl� cilor 
termoizolante de pe urm�  – minim 150 mm pe suprafa�a exterioar�  a lor. În urma lipirii pl� cilor � i îndep� rt� rii barei 
de montaj, plas�  din fibre de sticl�  se întinde peste marginea de jos a pl� cilor termoizolante � i se va presa în 
stratul aplicat de mas�  de � paclu. Surplusul materialului sc� pat se va netezi. La muchia exterioar�  inferioar�  a 
ETICS trebuie realizat lacrimar (fig. 7d).      

4.14  Rosturi între pl� cile termoizolante trebuie s�  se afle la o distan��  de cel pu�in 100 mm de la fisuri pasive tratate � i 
de la rosturi în substrat, de la treceri între diferite grosimi de construc�ie aparente la fa�a substratului (fig. 3c) � i de 
la treceri între diferite materiale ale substratului (fig. 3b). Rosturile de dilata�ie existente trebuie p� strate (fig. 7a). 

4.15  Puncte de contact de rosturi dintre treceri între diferite pl� ci termoizolante trebuie s�  se afle la o distan��  de cel 
pu�in 100 mm de la col�urile golurilor de u� i � i ferestre(fig. 3a). La golurile este recomandat ca pl� cile 
termoizolante s�  fie montate cu rezervele care s�  acopere fragmentele de pl� ci izolante lipite pe c� ptu� eala 
golurilor. 

4.16  Suprafe�ele pl� cilor EPS, în urma înt� ririi materialului adeziv de obicei (dup�  cel pu�in o zi), se rectific�  integral cu 
netezitor abraziv (fig. 4a) � i se va m� tura bine. Dac�  nu este aplicat strat de grund în maxim 14 zile, trebuie 
rectificat din nou. 

4.17 � lefuire aprofundat�  este necesar�  pentru placi de polistiren extrudat f� r�  strat protector. Dac�  nu se poate 
controla fiabil de slefuire, se recomand�  s�  utiliza�i EPS de tip Perimeter. 

4.18 Dup�  înt� rire a cimentului adeziv (o zi, cel pu�in) suprafa��  total�  de placi EPS este, de obicei netezite prin 
� lefuire fin (fig. 4a) � i este corect m� turat. În cazul în care stratul de baz�  nu este prev� zut�  în termen de 15 zile, 
aceasta trebuie s�  fie netezit din nou. 

4.19 � lefuire aprofundat�  este necesar�  pentru pl� cile de polistiren extrudat f� r�  strat protector. Dac�  sunte�i în 
imposibilitatea de a asigura un control de incredere de sablare este recomandat s�  folosi�i tipul EPS de 
Perimetru. 

 
5.  Prindere mecanic �  cu dibluri    
5.1 Sortimentul, num� rul, lungimea ancorajului, pozi�ia fa��  de arm� tur� , repartizarea diblurilor pe suprafa�a � i pe 

locurile de contact ale pl� cilor termoizolante � i/sau pe toat�  suprafa�a ATICS sunt stabilite în documenta�ia de 
construc�ie.  

5.2  Pl� cile termoizolante din lân�  mineral�  cu fibre longitudinale trebuie ancorate întotdeauna. 
5.3  Dibluri montate înainte de realizarea stratului de baz� , se pun în oper�  cu 2 zile în urma lipirii pl� cilor 

termoizolante. În cel mul 6 s� pt� mâni trebuie aplicat strat de grund care s�  acopere diblurile altfel pot fi degradate 
din cauza razelor UV. 

5.4  La punerea diblurilor în oper�  trebuie respectate urm� toarele principii: 
- axul orificiului pentru diblul trebuie s�  fie perpendicular cu substratul; 
- lungimea, diametrul � i distan�a minim�  diblului de la marginea substratului sau tavan suspendat depinde de    
   sortimentul de dibluri folosite; 
- pl� ci termoizolante din lân�  mineral� , înainte de perforarea, întotdeauna trebuie g� urite cu un sfredel.  
- ancore pentru ancorarea ETICS STX.THERM® BETA F pot fi sprijinite cu placa de hidroizolatie 

corespunz� toare; 
- diametrul sfredelului � i adâncimea perfor� rii realizate se aleg în func�ie de sortimentul diblurilor utilizate; 
- substratul cu dibluri sau substratul din materiale extrem de poroase se perforeaz�  din principiu f� r�  percu�ie; 
- capul diblului nu trebuie s�  afecteze planeitatea stratului de baz� ; 
- dibluri pentru montaj prin lovire este util s�  fie lovite cu ciocanul de cauciuc; 
- diblu aplicat incorect (ancorat prost, ie� it etcetera), deformat sau defectat altfel trebuie înlocuit  în apropiere de    
   un alt diblu nou. Diblul prins prost se va îndep� rta, perfora�ia în termoizola�ia va fi acum umplut�  cu mas�  de   
   � paclu. Dac�  diblul nu poate fi îndep� rtat, va fi tratat astfel încât s�  nu afecteze planeitatea stratului de baz� ; 
- în cazul când aplicarea diblurilor se execut�  peste armatur� , opera�ia aceast�   (inclusiv acoperirea cu stratul de   
   grund) trebuie realizat�  în cel mult 2 ore de la aplicarea primului strat.       

 
6. Executarea stratului de grund 
6.1  Sortimentul materialului de � paclu � i al plasei de fibre de sticl�  care alc� tuiesc stratul de grund, stabile� te 

documenta�ie de construc�ie conform specifica�iei ETICS. 
6.2  Modul de preparare a masei de � paclu stabilesc instruc�iunile de tehnologie respective. 
6.3  Construc�ii adiacente, c� ptu� eal�  de tabl� , elemente fixate � i elemente care str� pung substratul, trebuie ferite de 

murd� rire. 
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6.4  Pe pl� cile termoizolante vor fi prinse bare de închidere, de col� (fig. 7d) � i de dilata�ie, eventuale de înt� rire a 
rigidiz� rii. Barele � i înt� rirea rigidiz� rii se fixeaz�  prin presare în stratul aplicat de mas�  de � paclu.  

6.5  Zonele de presupusa concentra�ie a tensiunii – col�urile pervazurilor � i buiandrugii vor fi rigidizate cu buc�� i de 
plas�  din fibre de sticl�  de dimensiuni 300 x 200 mm situate pe diagonal�  deasupra col�urilor (fig. 4b). 

6.6  În zona de contact celor dou�  ETICS diferite numai prin sortimentele diferite de termoizola�ie, f� r�  rost aparent, 
trebuie executat�  a band�  de rigidizare de înt� rire la o distan��  de 150 mm în  ambele direc�ii de la linia 
contactului (fig. 7c).  

6.7  În caz de rigidizare integral�  pentru sporirea rezisten�ei ETICS la deteriorare mecanic� , benzile de plas�  din fibre 
de sticl�  se a� eaz�  una lâng�  alt�  cap la cap, f� r�  suprapuneri.  

6.8  Stratul de grund se poate începe realiza cel mai devreme cu 2 zile în urma termin� rii lipirii pl� cilor � i abia dup�  
ancorare cu dibluri. Se execut�  prin aplicarea materialului de � paclu pe pl� cile  termoizolante, uscate � i curate.  

6.9 Grosimea solicitat�  a stratului de grund este de cel pu�in 3 mm. 
Nivelarea pân�  la grosimea solicitat�  poate fi executat�  prin aplicarea unui alt strat pe stratul deja aplicat, nivelat, 
cu priz�  neterminat�  � i ne fiind uscat complet.  

6.10  Stratul de grund se armeaz�  prin ap� sarea plasei din fibre de sticl�  în masa de � paclu aplicat� . Masa de � paclu 
.... ochiurile plasei, prin urmare, dup�  eventual�  completare a cantit�� ii masei de � paclu, se va nivela � i netezi. 
Plas�  din fibre de sticl�  se a� eaz�  de obicei de sus în jos, suprapunerile benzilor vecine trebuie s�  fie de cel pu�in 
100 mm. În caz de armare dubl�  se repet�  tot procedeul înc�  înainte de uscarea stratului precedent. 
Suprapunerile reciproce de benzilor de plas�  din diferite straturi nu trebuie nu trebuie s�  se suprapun� . De la 
profilurile de baz� , de închidere � i de col�, dup�  priz�  materialului de � paclu se va taie surplusul plasei din fibre de 
sticl�  de a lungul muchiei exterioare a profilului.   

6.11  Stratul de grund trebuie s�  con�in�  plas�  din fibre de sticl�  pe toata suprafa��  pân�  la marginile.  
6.12  Plas�  din fibre de sticl�  trebuie a� ezat�  f� r�  falduri, mai precis în jum� tatea exterioar�  a grosimii stratului de 

grund, fiind acoperit�  de cel pu�in 1 mm de mas�  de � paclu (în zonele cu suprapunerile de plas�  cel pu�in 0,5 
mm).   

6.13  Înainte de ancorare a diblului prin armatur� , plas�  din fibre de sticl�  se va taie în locul de prindere. Lungimea 
t� ierii în plasa corespunde cu diametrul corpului de diblu.    

6.14  Diblurile ancorate prin armatura din plas�  în stratul de grund înainte de priz� , trebuie imediat dup�  fixarea 
acoperite cu un strat de liant de � paclu.                                                                                                       

6.15  Elemente decorative se lipesc pe stratul de grund finit. Rostul pe perimetrul lor se etan� eaz�  cu liant elastic. 
 
7.  Executarea tratamentului superficial final 
7.1  Tratamentul superficial final reprezint�  tencuial�  colorat�  în mas�  sau tencuial�  vopsit� . Sortimentul, structura � i 

nuan�a culorii stabile� te documenta�ia de construc�ie.  
7.2  Modul de preparare a materialelor � i procedeul de lucru stabilesc instruc�iunile de tehnologie respective.   
7.3  Tratamentul superficial final se execut�  pe stratul de grund uscat � i curat cel pu�in în urm�  cu 24 ore de la 

terminarea opera�iilor precedente. 
7.4  Dac�  aceasta este cerut prin specifica�ia ETICS, stratul de grund va fi tratat cu un strat de vopsea penetrant�  cu 

ajutorul rolei sau pensulei. 
7.5  Suprafe�ele largi, uniforme vizual, se execut�  dintr-o dat� , de un  num� r suficient de lucr� tori. Întreruperea 

lucr� rilor este admisibil�  la marginea ariei de o culoare, la col�uri � i pe alte muchii. 
7.6  Construc�ii adiacente, c� ptu� eli de tabl� , elemente fixate � i cele ce trec prin straturile trebuie ferite de murd� rire. 

(De pild�  cu ajutorul benzii de mascare care se va înl� tura imediat dup�  ce vor fi terminate tencuielile � i 
vopsirea.)   

7.7  Compunerea � i eventual�  fragmentare coloristic�  a suprafe�elor  este recomandabil s�  fie realizate cu ajutorul 
barelor desp� r�itoare.  

7.8  Eventuala aplicare a vopselei se face cu rola pe tencuiala complet uscat� , cel mai devreme dup�  24 ore de la 
aplicarea acesteia. În cazul tencuielilor minerale pulverizate este recomandat�  pauz�  tehnologic�  de minim 72 
ore � i penetrarea tencuielii cu lichid penetrant potrivit, conforminstruc�iunilor tehnologice respective, înainte de 
executarea stratului de egalizare. 

7.9  Pentru a ob�ine anumit�  nuan��  uniform�  pe suprafe�e întinse, va fi utilizat�  tencuiala gat�  preg� tit�  sau vopsea 
de aceea� i � arj� .   

 
8. Transport � i depozitare 
8.1 Materialele � i mase pentru ATICS trebuie transportate � i depozitate  în ambalaje originale. Materialele sub form�  

de pulbere (ambalate în saci) se depoziteaz�  exclusiv în mediul uscat. Materiale livrate în consisten��  de past� , 
materiale penetrante � i vopsele trebuie ferite de înghe� � i de însorire direct� , Pl� ci de termoizola�ie � i bare trebuie 
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depozitate culcate în pozi�ie orizontal�  în spa�iu uscat, ferite de deteriorare mecanic� ; pl� ci din polistiren 
expandat trebuie protejate în plus împotriva razelor UV. Dibluri trebuie ferite de ger � i de razele UV. Plas�  din 
fibre de sticl�  se depoziteaz�  în suluri pe vertical� , la uscat, ferit�  de razele UV. 

8.2      La depozitarea trebuie respectate termenele de depozitare, specificate pe ambalaje. 
8.3      Tencuielile furnizate sub form�  de past�  se depoziteaz�  în ambalaje originale protejate contra gerului � i razelor  
            solare directe. 
8.4      Vopselele penetrante � i de baz�  se depoziteaz�  în ambalaje originale protejate contra gerului � i razelor solare  
            directe. 
8.5       Pl� cile pentru izola�ie termic�  se depoziteaz�  în mediu uscat a� ezate orizontal pe o suprafa��  plan� . Trebuie  
             protejate contra deterior� rii mecanice, razelor UV � i ac�iunii dizolvan�ilor organici. 
8.6       Plasa de sticl�  se depoziteaz�  în role, vertical. Trebuie s�  fie depozitat�  în mediu uscat, protejat�  contra razelor   
             UV � i solicit� rilor de presiune care ar produce deforma�ii permanente. 
8.7       Diblurile trebuie s�  fie contra gerului � i razelor UV. 
8.8       � ipcile � i profilele se depoziteaz�  a� ezate longitudinal pe suprafa��  plan� . Profilele de PVC � i profilele integrate  
             cu plas�  de sticl�  trebuie asigurate contra razelor UV. Profilele de PVC cu band�  adeziv�  PE se pot men�ine în  
             medii temperate numai o perioad�  limitat� . 
  
9. Manipularea � i de � eurile 
9.1 Lichidarea resturilor de materiale neutilizate se efectueaz�  conform fi� elor de siguran��  corespunz� toare ale 

materialelor individuale.  
9.2 Resturile materialelor sub form�  de past� , care sunt destinate pentru o utilizare rapid� , se lichideaz�  prin 

asigurarea accesului aerului � i dup�  înt� rire, acestea se depun ca celelalte de� euri (170203 – Materiale plastice). 
9.3 Resturile materialelor pe baz�  de ciment se lichideaz�  prin stropirea cu ap�  � i dup�  înt� rire, acestea se depun ca 

celelalte de� euri (170101 - Beton). 
9.4 Ambalajele materialelor sub form�  de past�  se lichideaz�  ca � i celelalte de� euri (150102 – Ambalaje din material 

plastic). 
9.5 Ambalajele materialelor sub form�  uscat�  pe baz�  de ciment se lichideaz�  ca � i celelalte de� euri (150101 – 

Ambalaje din hârtie � i carton). 
9.6 Resturile materialelor termoizolante din spum�  de polistiren se lichideaz�  ca � i celelalte de� euri (170604 – 

Material izolant) 
9.7 Resturile profilelor de baz�  � i finale se lichideaz�  ca � i celelalte de� euri (170402 - Aluminiu) 
9.8 Resturile profilelor din material plastic cu plas�  din fibr�  de sticl�  � i plasa din fibr�  de sticl�  se lichideaz�  ca � i 

celelalte de� euri (170904 – De� euri mixte de construc�ii � i demol� ri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tip� rit la date de: 6.11.2011 

Pagina 7 din 14 INSTRUC� IUNI DE MONTAJ  
pentru sisteme de izola�ie termic�  de contact la exterior 
STX.THERM

®
 ALFA, STX.THERM

®
 BETA � i STX.THERM

®
 BETA F Informa�ii actuale g� si�i la 

 www.stomix.com  

 

 
www.stomix.com  

 
STOMIX, spol. s r.o.  - 790 65  �ulová 178, tel.:  +420 584 484 111, fax:  +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.cz 

Societatea este înregistrat�  în registrul comer� ului administrat de Curtea regional�  de justi� ie din Ostrava sec� ia C, 
nr. Atributului fiscal 10601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1c Racordarea între profiluri de baz� , 
utilizarea distan�ierelor. 

 
1b Racordarea între profiluri de baze. 

 
1a Punerea primului rând în profil de 

baz� . 

 

2c Lipirea pl� cilor termoizolante la col�. 

 
2a,b Aplicarea materialului adeziv 

Aplicarea materialului adeziv pe 
toat�  suprafa�a 

3a Lipirea pl� cilor termoizolante la u� i � i 
ferestre. 
 

3b Lipirea pl� cilor termoizolante la 
trecerea intre diferite substraturi. 
 

3c Lipirea pl� cilor termoizolante la  trecerea 
între diferite grosimi de construc�ie.  
. 

 Execu�ie 
      CORECT         GRESIT 
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4a Rectificarea neregularit�� ilor. 

 
4b Amplasarea plasei din fibre de sticl�  asupra col�urilor la 

goluri. 
 

5 Rigidizarea muchiilor de pere�i. 

 
6a Închiderea ATICS la interfa�a ATICS � i construc�ie 

(alternativa nr. 1). 

6b Închiderea ATICS la interfa�a ATICS � i construc�ie 
(alternativa nr. 2). 6c Lua legatura cu cu partea de p� trunz� toare a 

construc�iei ETICS. 
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7c Interfa�a între pl� cile ETICS, care difer�  doar prin tipul de 
termoizola�ie. 

 

7a Rost de dilata�ie între pl� cile ETICS de camp. 
 

7b Rost de dilata�ie între pl� cile ETICS de col�. 

 

7d ETICS în zona de contact a dou�  panouri. 
 

8 Închiderea ETICS deasupra nivelului 
de teren. 
 

9a Închiderea ETICS  la subteran 
terénem. 

9b Închiderea ETICS la podea din 
loggia. 
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12 Închiderea  ETICS sub acoperi�  cu 
pant� .  

 

10a ETICS în zona parapetului de la 
fereastr� . 

 
10b ETICS în zona de contact dintre 

pervaz � i parapet de la fereastr� . 
 

11 ETICS la buiandrugul de la fereastr� . 

Detalii - Legend�  
1 substrat structural 
2 Material adeziv gama AlfaFIX® 
3 termoizola�ie  
4 strat intermediar rigidizat – scliviseal�  gama 

AlfaFIX® 
5 tratament superficial gama BetaDEKOR® 
6 band�  de etan� are 
7 chit elastic permanent 
8 profil de dilata�ie continuu  
9 profil de dilata�ie de col� 
10 interfa��  între dou�  sortimente de 

termoizola�ie 
11 profil de col� cu lacrimar 
12 profil terminal talp�  
13 construc�ia portant�  din blocuri prefabricate 
14 bloc prefabricat de zid� rie 
15 profil perforat 
16 chit pe baz�  de silicon 
17 c� ptu� eal�  de tabl�  la parapet 
18 c� ptu� eal�  de tabl�  
19 tratament superficial final la soclu 
20 termoizola�ie – pl� ci EPS de tip Perimeter  
21 profil de închidere - pl� ci  
22 banda ceramic�  
23 spum�  RUR 
24 profil de protec�ie muchie 
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Anexa 1 
Metoda de stabilire ETICS cu tija de montare, picurar e PVC ca PKO-10-003 

 
1. La suprafa��  banda adeziv�  montat larg�  plas�  din fibr�  de sticl� , astfel încât m� surat�  de la marginea de jos a 
viitorului dincolo de pl� ci de izola�ie este tarat peste marginea de jos a cel pu�in 150 mm pe suprafa�a sa exterioar� . 
2. Dup�  ata� area placa de montare � i scoate�i baghet�  de sticl�  tras prin marginea de jos a ochiului pl� cilor de izolare � i 
presate într-un strat de chit aplicat în grosimea necesara. Materialul excedent este extrudat se distruge. 
3. Pe marginea de jos in afara de ETICS în stratul aplicat anterior de chit ata� at PVC, cu o band�  picurare, picurare 
pentru a asigura nas. 
4. Marginea de jos va fi apoi ETICS ETICS stratul de baz� , inclusiv consolidarea ochiurilor de plas�  de sticl� . Grosimea 
total�  a chit pe marginea de jos a ETICS trebuie s�  fie mai mic�  de 8 mm. 
 
 
 

 
 
 
Legend� : 
1 – cl� dire de baz�  
2 – adeziv 
3 – ETICS exterior straturi 
4 – EPS izola�ie pl� ci 
7 – t� iate, benzi, cu o picurare 
8 – amplificând armare 
 
 
 



 
 
 
 

Tip� rit la date de: 6.11.2011 

Pagina 12 din 14 INSTRUC� IUNI DE MONTAJ  
pentru sisteme de izola�ie termic�  de contact la exterior 
STX.THERM

®
 ALFA, STX.THERM

®
 BETA � i STX.THERM

®
 BETA F Informa�ii actuale g� si�i la 

 www.stomix.com  

 

 
www.stomix.com  

 
STOMIX, spol. s r.o.  - 790 65  �ulová 178, tel.:  +420 584 484 111, fax:  +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.cz 

Societatea este înregistrat�  în registrul comer� ului administrat de Curtea regional�  de justi� ie din Ostrava sec� ia C, 
nr. Atributului fiscal 10601 

Anexa 2  
Reguli de realizare a funda �iei ETICS 
 
1. Baza este preg� tit�  pentru stabilirea benzii unghiului securizat al funda�iei prin armarea ochiurilor de plas� . Benzile 

sunt legate prin sudur� . Între straturi se las�  un loc de 2-3 mm. Banda funda�iei poate fi ata� at�  substratului cu 
ancore la o distan��  de 300 mm. Pot avea loc denivel� ri ale suprafe�ei fa��  de funda�ie datorit�  decal� rii b� rii de 
distan�are. Partea de jos a plasei de arm� tur�  este l� sat�  goal� . 

2. Ochii de plas�  din sticl�  de deasupra funda�iei ai benzilor sunt împin� i pân�  spre stratul aplicat cu materiale 
adezive/martor. 

3. Izolarea cofrajelor lipite pe loc (a se vedea capitolul 4). Urm� torii pa� i se pot efectua dup�  realizarea prizei 
materialelor adezive � i dup�  posibila instalare a dopului, dar nu mai devreme de 24 de ore. 

4. Ochii de plas�  din sticl�  ata� a�i de partea superior�  a benzilor funda�iei sunt împin� i spre stratul aplicat cu materiale 
martor înspre temelie � i suprafa�a de exterior a cofrajelor de izolare. Excesul materialelor împins spre plasa de 
arm� tur�  a ochilor de plas�  este nivelat cu o mistrie din o�el inoxidabil. 

5. Dup�  protejarea materialelor martor, marginea inferioar�  de armare este prev� zut�  cu scurgeri. Este prev� zut�  prin 
împingerea acesteia în stratul de materiale martor aplicat. Excesul materialelor împins spre plasa de arm� tur�  a 
ochilor de plas�  este netezit cu o mistrie din o�el inoxidabil. 

6. În cele din urm�  o parte a plasei de arm� tur�  de sub band�  este împins�  înspre stratul de material martor în partea 
inferioar�  ale cofrajelor de izolare aplicate. Excesul materialelor împins spre plasa de arm� tur�  a ochilor de plas�  
este netezit cu o mistrie din o�el inoxidabil. 

7. Grosimea materialelor martor aplicate pe suprafa�a funda�iei a cofrajelor de izolare trebuie s�  fie mai mare de 9 
mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fundatie 
nivel de 

de baz�  adeziv 

funda�ie unghiulare profil 
(cu arm� tur�  ochiurilor de plas� ) 

sprijinirea margine 
(garan�ii adeziv suficient) 

2    pas 2 

adeziv de baz�  

 
izola�ie termic�  

sapa 
autonivelanta 

1    pas 1 
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3    pas 3 

adeziv 

 
de baz�  

 
izola�ie termic�  sapa autonivelanta 

fundatie 
nivel de 

prin picurare 
profil 

funda�ie unghiulare profil 
(cu arm� tur�  ochiurilor de 
plas� ) 

4    pas 4 

adeziv 

 
de baz�  

 
izola�ie termic�  sapa autonivelanta 

fundatie 
nivel de 

prin picurare 
profil 

funda�ie unghiulare profil 
(cu arm� tur�  ochiurilor de 
plas� ) 

finisare 
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Anexa 3 
Variante de solu �ii referitoare la pragul de sus în conformitate PKO 11-006, în conformitate cu � SN 73 0810 � i 
ISO 13785-1 

 
 
Detaliu de o solu�ie în conformitate cu PPN - Anexa 6 Detaliu de o solu�ie în conformitate cu PPN – Anexa 6  

- Fig. 1       -  Fig. 2 

   

 

 

Legend� : 
1 – cl� dire de baz�  
2 – adeziv 
3 – ETICS exterior straturi 
4 – EPS izola�ie pl� ci 
5 – pl� ci de izola�ie MW 
 
 
 
 
 


