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Acest document serveĸte ca normŁ de executare (montaj) a sistemelor de contact termoizolante exterioare (´n 
continuare doar ETICS sau sistem) stomixTHERM

È 
PRIMA, cu izolaŞie termicŁ din spumŁ de polistiren (EPS). 

 

 

I. Norme tehnice corespunzătoare  

 
1.1 InstrucŞiuni pentru montajul sistemelor de contact 

termoizolante exterioare ï stomixTHERM
È 

PRIMA. 
1.2 CSN 73 2901 ï Sisteme compozite 

termoizolante exterioare (ETICS) ï Executarea 
sistemelor cu izolaŞie termicŁ din spumŁ de 
polistiren (EPS) sau vatŁ mineralŁ (MW) ĸi cu 
finisare superficialŁ finalŁ din tencuialŁ 

1.3 ETAG 004 ï InstrucŞiuni directive pentru 
omologarea tehnicŁ europeanŁ a sistemelor 
compozite termoizolante exterioare cu tencuialŁ 

1.4 ETAG 014 ï InstrucŞiuni directive pentru 
omologarea tehnicŁ europeanŁ a diblurilor din 
material plastic pentru fixarea sistemelor 
compozite termoizolante exterioare cu tencuialŁ 

1.5 EN 1542 ï Produse ĸi sisteme pentru protecŞia ĸi 
reparaŞiile construcŞiilor din beton ï Metode 
experimentale ï Stabilirea consistenŞei prin 
proba de rupere 

1.6 EN ISO 12 570 ï Comportamentul la umiditatea 
termicŁ a materialelor ĸi produselor de 
construcŞii ï Stabilirea umiditŁŞii prin uscarea la 
temperaturŁ ridicatŁ 

1.7 EN ISO 7783-2 ï  Materiale de vopsit ï 
Materiale de sclivisealŁ ĸi sisteme de sclivisealŁ 
pentru ziduri exterioare ĸi beton ï Partea a 2-a: 
Stabilirea ĸi clasificarea gradului de 
permeabilitate pentru vaporii de apŁ 
(permeability) 

1.8 CSN 73 0035 ï Solicitarea construcŞiilor 
structurale 

1.9 EN 1991 ï Eurocod 1: solicitarea construcŞiilor 
1.10 EN 13495 ï Produse termoizolante pentru 

utilizarea ´n construcŞii ï Stabilirea consistenŞei 
sistemului compozit termoizolant exterior 
(ETICS) (proba cu blocul de spumŁ) 

1.11 CSN 73 0540 ï ProtecŞia termicŁ a construcŞiilor 
1.12 CSN 73 0802 ï ProtecŞia construcŞiilor ´mpotriva 

incendiilor ï Obiective neproductive 
1.13 CSN 73 0804 ï ProtecŞia construcŞiilor ´mpotriva 

incendiilor ï Obiective de producŞie 
1.14 CSN 73 0810 ï ProtecŞia construcŞiilor ´mpotriva 

incendiilor ï Prevederi comune 
1.15 CSN 73 0834 ï ProtecŞia construcŞiilor ´mpotriva 

incendiilor ï ModificŁrile construcŞiilor 
1.16 EN 13501-1 ï Clasificarea de incendiu a 

produselor de construcŞii ĸi a construcŞiei 
clŁdirilor ï Partea1-a: Clasificarea conform 
rezultatelor probelor reacŞiei la foc 

1.17 CSN 73 0863 ï Stabilirea rŁsp©ndirii flŁcŁrii pe 
suprafaŞa materialelor de construcŞii 

1.18 EN 771-1 ï Specificarea elementelor de zidŁrie - 
Partea 1-a: Elemente de zidŁrie arse 

1.19 TR-025 ï Stabilirea coeficientului individual al 
trecerii cŁldurii prin diblurile din material plastic 
cŁtre ancorarea sistemelor de contact (ETICS), 
EOTA, Bruxelles 6/20072. 

1.20 ISO 13785-1 ï Testarea fatadelor la reactia cu 
focul - part 1: Teste intermediare de masura 

 
II. Specificare generală ETICS seria stomixTHERM

®
 

 

2.1 ETICS ï sistem compozit termoizolant exterior ï 
se executŁ direct pe construcŞie din produse 
fabricate industrial, pe pŁrŞile exterioare ale 
pereŞilor noi sau ai celor deja existenŞi ĸi pe 
suprafeŞele orizontale protejate de intemperiile 
atmosferice. Este livrat de cŁtre producŁtorul 
ETICS ĸi conŞine urmŁtoarele pŁrŞi componente, 
specificate ´n sistem: 

 - materialul adeziv ĸi elementele mecanice de 
ancorare 

 - materialul termoizolant 
 - stratul de bazŁ care conŞine armare 
 - finisarea superficialŁ finalŁ, care poate fi 

tratartŁ prin vopsire 
2.2 PŁrŞile componente ale ETICS stomixTHERM

È 

PRIMA: 
 - materialul adeziv pentru efectuarea legŁturii 

´ntre stratul suport ĸi materialul izolant ï AlfaFIX
È
 

S1P 
 - diblurile pentru fixarea mecanicŁ ETICS ï 

certificate conform ETAG 014, specificate ´n 
Anexa 1 

 - material termoizolant ï plŁci din spumŁ de 
polistiren cu grosimea de 50 ï 180 mm 

 - materialul de ĸpŁcluire AlfaFIX
È
 S1P pentru 

formarea startului de bazŁ 
 - armarea startului de bazŁ ï plasŁ din fibrŁ de 

sticlŁ VT1 
 - finisarea superficialŁ finalŁ ï materiale de 

tencuit structurale BetaDEKOR
È 

.P  
 - materiale de vopsit ĸi penetrare ï lacul de 

penetrare EH ĸi grundurile HC-4 P, HC-5 P 
 - vopsirile finale pentru tratare decorativŁ ĸi 

pentru ´ntreŞinere ï GamaDEKOR
È
 SA, 

GamaDEKOR
È
 SIL 

2.3 Accesoriile ETICS: 
 - ŞesŁturŁ blindatŁ pentru amplificarea armŁturii 

ETICS ï R 330 
 - profile de colŞ KOMBI, profile de bazŁ, profile 

finale, profile de dilatare, profile de finisare, 
profile de parapete 

 - elemente de ancorare ajutŁtoare ĸi 
suplimentare ï PTH, PTH-L, PTH-KZ, PTH-KZL, 
IDK-T, IDK-T_L, TID-T, TID-TL, SPM-T, SDM-T, 
Ejotherm

È
 ST U, Ejotherm

È
 NTK U, Ejotherm

È
 

NT U, Ejotherm
È
 STR U, guler auxiliar cu orificiu 

SBL 140 PLUS, respectiv IT PTH 140. 
 - finisarea superficialŁ a soclurilor ï AlfaDEKOR 

S, F, G 
 - polistiren cu absorbŞie redusŁ ï Perimetr, PlacŁ 

de soclu 
 - spume PUR ï SpumŁ de pistol (producŁtor 

Den Braven), SpumŁ de montaj cu expansiune 
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redusŁ (Den Braven), SpumŁ de montaj 
(Distyk

È
), 1 spumŁ de pistol ĸi component de 

montaj (Illbruck) 
 - chituri dispersive ĸi siliconice 
 
III.  Cerinţe pentru stratul suport 

 
3.1 ETICS seria stomixTHERM

È
 se poate aplica pe 

aceste straturi suport: 
 - beton, beton activat ĸi elemente din acesta 
 - ziduri din cŁrŁmidŁ ĸi gazbeton 
 - elemente ceramice ĸi din gazbeton 
 - straturile suport enumerate pot fi tratate cu 

tencuieli din var-ciment, ciment, ciment 
polimeric, tencuieli dispersive, siliconice ĸi 
silicate, eventual cu vopsiri pentru faŞade 

3.2 Se recomandŁ ca, consistenŞa medie a stratului 
suport sŁ fie de cel puŞin 200 kPa. Valoarea 
individualŁ minimŁ admisŁ este de 80 kPa. 
Nivelarea localŁ sau reprofilarea localŁ a 
stratului suport se executŁ cu un material 
corespunzŁtor pentru asigurarea unei 
consistenŞe de minim 250 kPa. 

3.3 La straturile suport zidite ĸi din beton, clasa de 
reacŞie la foc trebuie sŁ fie A1 sau A2-s2,d0 ĸi 
greutatea volumicŁ minimŁ de 820 kg/m

3
, ´n 

celelalte cazuri trebuie sŁ corespundŁ CSN 73 
0810. 

3.4 Valoarea maximŁ admisŁ a diferenŞelor de 
planeitate a stratului suport, ´n dependenŞŁ de 
modul de legŁturŁ a ETICS-ului cu stratul suport: 

 - maxim 10 mm/m ... dacŁ ETICS-ul este fixat ´n 
exclusivitate prin lipire (parŞial sau pe ´ntreaga 
suprafaŞŁ) 

 - maxim 20 mm/m ... dacŁ ETICS-ul este fixat 
mecanic cu dibluri ĸi cu lipire suplimentarŁ 

3.5 ETICS-ul proiectat nu se poate aplica pe un strat 
suport necorespunzŁtor ï de exemplu, murdar 
(cu salpetraj, grŁsimi, praf ĸi mijloace de 
decofraj), fŁr©micios, atacat biotic, permanent 
umed sau care indicŁ o umiditate permanentŁ 
ridicatŁ. Aceasta nu ar trebui sŁ depŁĸeascŁ cu 
mai mult de o treime p©nŁ la jumŁtate din 
umiditatea cantitativŁ permanentŁ obiĸnuitŁ a 
materialelor stratului suport, indicatŁ de exemplu 
de CSN 73 0540-3. Stadiile prezentate ale 
straturilor suport se pot asana, ´naintea aplicŁrii 
ETICS-ului, prin metode corespunzŁtoare (de 
exemplu conform CSN 73 2901). 

3.6 Pentru evaluarea iniŞialŁ a compatibilitŁŞii 
stratului suport se recoamndŁ urmŁtoarele 
modalitŁŞi ĸi procedee: 

 - cercetarea vizualŁ ´ndreptatŁ cŁtre crŁpŁturile, 
denivelŁrile ĸi locurile exfoliate din stratul suport, 
constatarea felurilor stratului suport ĸi a 
suprafeŞelor cu un stadiu asemŁtŁtor de 
deteriorare al stratului suport, locurile vizibil 
umede, etc. 

 - evaluarea consistenŞei stratului suport printr-o 
lovire uĸoarŁ  

  - evaluarea gradului de degradare a stratului 
suport prin rŁzuire 
- evaluarea aderenŞei trarŁrii superficiale cu 
ajutorul unei benzi adezive 

 - evaluarea stratului suport prin frecare 
 - evaluarea prinderii vopsirilor cu ajutorul probei 

cu grilŁ, conform CSN ISO 2409 
 - evaluarea umiditŁŞii stratului suport cu ajutorul 

metodelor indirecte in situ, de exemplu, metoda 
rezistenŞei electrice 

 - evaluarea stadiului rosturilor de dilatere din 
stratul suport 

3.7 CrŁpŁturile din stratul suport trebuiesc analizate 
ĸi ´n funcŞie de cauzele apariŞiei acestora ĸi 
trebuiesc diferenŞiate ´n: 

 - CrŁpŁturi inactive (apŁrute de exemplu prin 
contractarea tencuielilor) se pot lŁsa nereparate. 
CrŁpŁturile inactive pŁtrunse se etanĸeazŁ cu un 
material corespunzŁtor.  

 - CrŁpŁturile active; provocate de exemplu, prin 
aĸezarea, formarea, deplasarea obiectivului sau 
de o dilatare necorespunzŁtoare; se pot acoperi 
cu ETICS abia dupŁ ´nlŁturarea cauzelor formŁrii 
acestora sau ETICS-ul proiectat se poate dilata 
corespunzŁtor.  

3.8 Pentru stabilirea proprietŁŞilor mŁsurabile ale 
stratului suport se ´ntrebuinŞeazŁ urmŁtoarele 
metode experimentale: 

 - EN 1542 pentru stabilirea consistenŞei stratului 
suport 

 - EN ISO 12 570 pentru stabilirea umiditŁŞii 
stratului suport 

 - ETAG 014 pentru stabilirea rezistenŞei diblului 
´mpotriva extragerii din stratul suport 

 
 
IV. Fixarea ETICS-ului pe stratul suport 

 
4.1 Seria ETICS stomixTHERM

È
 se fixeazŁ mecanic 

pe stratul suport cu dibluri ĸi cu material adeziv 
suplimentar sau ´n exclusivitate prin lipire 
parŞialŁ, respectiv pe ´ntreaga suprafaŞŁ. 

4.2 Modul de fixare al ETICS-ului depinde de tipul 
stratului suport, tipul de ETICS ĸi de condiŞiile 
rezultate din CSN 73 0035 (eventual EN 1991). 

4.3 Pentru lipirea ETICS-ului pe stratul suport se 
´ntrebuinŞeazŁ materialul adeziv AlfaFIX

È
 S1P.  

4.4 AderenŞa materialului adeziv pe stratul suport 
trebuie sŁ fie de minim 80 kPa. Se verificŁ pe 
construcŞie cu ajutorul probei de rupere conform 
EN 1542.  

4.5 AderenŞa materialului adeziv pe stratul suport se 
poate mŁri prin vopsirea stratului suport cu un 
grund de penetrare corespunzŁtor.   

 
4.6 ProprietŁŞile mecanice ale materialelor izolante 

sunt prezentate ´n Anexa 3. 
 

ETICS-UL FIXAT MECANIC CU DIBLURI ŞI CU 
LIPIRE SUPLIMENTARĂ 

 
4.7 Diblurile recomandate ï Ejotherm

È
 ST U, 
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Ejotherm
È
 NT U, Ejotherm

È
 STR U, PTH, PTH-L, 

PTH-KZ, PTH-KZL, (Anexaa 1). ĊntrebuinŞarea 
diblurilor depinde de tipul ETICS-ului ĸi de felul 
stratului suport.  

4.8 Pentru ETICS-ul cu suma greutŁŞii straturilor 
frontale suprapuse de peste 10 kg/m

2
. 

4.9 Materialele izolante recomandate sunt plŁcile 
EPS ĸi plŁcile MW cu fibre orientate longitudinal. 

4.10 Grosimea minimŁ a izolaŞiei termice din spumŁ 
de polistiren este de 50 mm.  Ċn cazul montajului 
´ngropat cu dibluri Ejotherm

È
 STR U, grosimea 

minimŁ a izolaŞiei termice din spumŁ de 
polistiren este de minim 100 mm. Grosimea 
minimŁ a vatei minerale termoizolante este de 
60 mm. 

4.11 Denivelarea minimŁ admisŁ a stratului suport 
este de 20 mm/m. 

4.12 Minim 30 % din suprafaŞa plŁcii izolante trebuie 
sŁ fie prinsŁ pe stratul suport cu ajutorul 
materialul adeziv.  

4.13 Stabilirea tipului, numŁrului, poziŞiei faŞŁ de 
armare ĸi amplasarea diblurilor reies din 
condiŞiile ĸi rezultatele probelor, care corespund 
cu stabilitatea sistemului pe stratul suport, 
executate conform ETAG 004 ´n zona stabilitŁŞii 
ETICS-ului ´n timpul aspiraŞiei v©ntului ĸi din 
rezultatele probelor diblurilor conform ETAG14. 

 4.14 Diblurile se poiecteazŁ numai la o sarcinŁ a 
v©ntului de 100% ĸi nu contribuie la transmiterea 
celorlalte sarcini. NumŁrul de dibluri pe m

2
 este 

determinat de calcului static. Trebuie sŁ fie 
´ndeplinitŁ condiŞia de fiabilitate Rd Ó Sd. 

 - Sd este valoarea de calcul, eventual de 
proiectare, a efectelor de aspiraŞie a v©ntului, 
stabilitŁ conform EN 1991-1-4. 

4.15 Valoarea Rd se calculeazŁ ´n funcŞie de relaŞia: 
 Rd = (Rpanou x npanou + Rrost x nrost)/ɔM1, unde 
 Rpanou ï rezistenŞa ´mpotriva extracŞiei ancorei 

amplasatŁ ´n suprafaŞa plŁcii 
 npanou ï numŁrul de ancore de pe suprafaŞa plŁcii  
 Rrost ï rezistenŞa ´mpotriva extracŞiei ancorei 

amplasatŁ ´n rost 
 nrost ï  numŁrul de ancore amplasate ´n rost 
 ɔM1 ï coeficientul de siguranŞŁ naŞional (ɔM1 = 1,5 

pentru stomixTHERM
È 

PRIMA), 
 respectiv conform relaŞiei Rd = NRk x n / ɔM, unde 
 NRk ï rezistenŞa diblului ´mpotriva extragerii din 

suprafaŞa suport conform ETAG 014 sau stabilitŁ 
la construcŞie conform ETAG 014 

 n ï numŁrul de dibluri pe 1 m
2
 

 ɔM ï coeficient de siguranŞŁ parŞial (ɔM = 3)  
 Pentru calcul se ´ntrebuinŞeazŁ valoarea mai 

micŁ din valorile calculate ale lui Rd. 
4.16 Evaluarea fiabilitŁŞii la efectele aspiraŞiei v©ntului 

nu este necesarŁ dacŁ obiectivul se aflŁ 
amplasat ´ntr-o regiune cu viteza de referinŞŁ a 
v©ntului de maxim 26 m.s

-1
 conform EN 1991-1-

4, la o altitudine de p©nŁ la 700 m deasupra 
nivelului mŁrii, ´nŁlŞimea obiectivului este de 
maxim 10 m faŞŁ de teren ĸi sunt ´ntrebuinŞate 
minim 6 buc. de dibluri pe 1 m

2
. 

4.17 Tabelul valorilor pentru proiectarea ancorŁrii 

mecanice cu dibluri a ETICS-ului este prezentat 
´n Anexa 1. 

 
ETICS-UL FIXAT ÎN EXCLUSIVITATE PRIN 
LIPIRE PARŢIALĂ SAU PE ÎNTREAGA 
SUPRAFAŢĂ 

 
4.18 Grosimea minimŁ a izolaŞiei termice este de 50 

mm. 
4.19 Denivelarea maximŁ admisŁ a stratului suport 

este de 10 mm/m. 
4.20 Stratul suport nu trebuie sŁ fie prevŁzut cu 

tratare superficialŁ formatŁ din tencuialŁ, 
respectiv din materiale de vopsire. DenivelŁrile 
se pot egala ĸi reprofila numai local, cu un 
material care garanteazŁ evident o consistenŞŁ 
de peste 250 kPa. 

4.21 Contactul materialului adeziv cu stratul suport 
trebuie sŁ fie de minim 40 % din suprafaŞa plŁcii 
izolante.  

4.22 ĊnŁlŞimea maximŁ a obiectivului deasupra 
terenului este de 25 m. 

 
 
V. Proiectarea stratului de bază 

 
5.1 Pentru crearea stratului de bazŁ se 

´ntrebuinŞeazŁ materialul de ĸpŁcluire AlfaFIX
È
 

S1P ĸi plasa din fibrŁ de sticlŁ VT1 amplasatŁ ´n 
jumŁtatea exterioarŁ a grosimii stratului. 

5.2 Grosimea minimŁ a stratului de bazŁ este de 2,8 
mm, grosimea maximŁ de 5 mm. 

5.3 Stratul de bazŁ trebuie sŁ fie armat pe ´ntreaga 
sa suprafaŞŁ. 

5.4 Armarea stratului suport trebuie sŁ fie acoperitŁ 
cu un strat din material de ĸpŁcluire gros de 
minim 1 mm (respectiv 0,5 mm, ´n locurile de 
acoperire reciprocŁ a benzilor din plasŁ din fibrŁ 
de sticlŁ). 

5.5 Plasa din fibrŁ de sticlŁ VT1 se acoperŁ reciproc 
pe suprafaŞŁ (´n locul de contact a douŁ benzi 
din fibrŁ de sticlŁ), la colŞuri, pervazuri, marginile 
suprafeŞelor de dilatare, la ´nceperea placŁrii cu 
ajutorul profilelor de montaj.  

5.6 Pervazurile ĸi colŞurile se armeazŁ cu ajutorul 
profilelor de colŞ Kombi. 

5.7 Ċn locurile unde se presupune o concentraŞie de 
efort, trebuie proiectatŁ o armare amplificatŁ. 

5.8 MŁrirea rezistenŞei sistemului ´mpotriva 
deteriorŁrilor mecanice (de exemplu, ´n zona 
soclurilor) se obŞine prin amplificarea armŁrii cu 
ajutorul plasei din fibrŁ de sticlŁ VT1 sau cu 
ajutorul plasei blindate R 330 (se aplicŁ ´n primul 
strat la ´mbinare) ĸi plasele din fibrŁ de sticlŁ 
VT1 ´n stratul al doilea, eventual armarea dublŁ 
a stratului de bazŁ pe suprafaŞa solicitatŁ. 

5.9 Categoria de rezistenŞŁ ´mpotriva deteriorŁrii 
mecanice, pentru tipurile individuale de finisŁri 
superficiale finale ĸi  tipurile de armare, este 
prezentatŁ ´n Anexa 4. 

5.10 Profilele de stucaturŁ STOPRO se lipesc pe 
stratul de bazŁ finalizat. Rostul de pe 
circumferinŞa acestora se etanĸeazŁ cu un chit 
flexibil. 
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Structură estompată  

Granulozitate 
maximŁ 

BetaDEKOR
È
 

AF P 
BetaDEKOR

È
 

SIF P 
BetaDEKOR

È
 SF P 

1,5 mm AF15 P SIF15 P SF15 P 

2,0 mm AF20 P SIF20 P SF20 P 

3,0 mm AF30 P SIF30 P SF30 P 

Penetrare HC-4 P* HC-5 P* EH / HC-4 P** 

 
Structură striată 

Granulozitate 
maximŁ 

BetaDEKOR
È
 

AD P 
BetaDEKOR

È
 

SID P 
BetaDEKOR

È
 SD P 

2,0 mm AD20 P SID20 P SD20 P 

2,5 mm AD25 P SID25 P SD25 P 

3,0 mm AD30 P SID30 P SD30 P 

Penetrare HC-4 P* HC-5 P* EH / HC-4 P** 

*   ´n nuanŞŁ corespunzŁtoare materialului de tencuit  
** grundul HC-4 P se ´ntrebuinŞeazŁ ´n cazul ´n care suprafaŞa tencuielii  
    nu va fi tratatŁ cu vopsire de egalizare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materialul de tencuit este materialul de penetrare 
HC-4, ´ntr-o nuanŞŁ a granulei dominante. O altŁ 
variantŁ este ´ntrebuinŞarea Brick a sistemului 
Flexy, cu lacul de penetrare EH. 

6.4 Gama culorilor este limitatŁ de mostrele de culori 
Stomix

È
 ETICS, Stomix

È
 COLOR. Ċn porŞiunea 

de texte a mostrelor de culori, la fiecare nuanŞŁ, 
sunt ´nsemnate valorile coeficientului de 
reflexibilitate KO, restricŞiile materialelor SM 
(caracterele a, b, c, cu importanŞa grupei 
materialelor care nu se livreazŁ la nuanŞe), 
indexul preŞului nuanŞei IC (cu trimitere la lista 
actualŁ de preŞuri). 

6.5 DefiniŞia nuanŞelor de culori descrisŁ de mostrele 
nuanŞelor de culori se referŁ la tencuielile sau 
vopselele ´ntŁrite. 

6.6 Se recoamndŁ ´ntrebuinŞarea nuanŞelor cu 
valoarea coeficientului de reflexibilitate KO mai 
mare de 30 %. 

6.7 La pereŞii orientaŞi cŁtre nord-est, nord-vest, nord 
sau la pereŞii altfel orientaŞi, umbriŞi ´n 
permanenŞŁ, nu se pot ´ntrebuinŞa nuanŞe cu 
valoarea coeficientului de reflexibilitate KO mai 
micŁ de 10 %. 

6.8 Pentru ceilalŞi pereŞi nu se pot ´ntrebuinŞa nuanŞe 
cu valoarea coeficientului de reflexibilitate KO 
mai micŁ de 26 %, mostrele 108, 110, 116 - 119, 
203 - 205 ĸi 215 - 222 la materialele de tencuit 
AlfaDEKOR F, G ĸi mostrele 404, 410, 411, 412 
la materialele de tencuit AlfaDEKOR S. Tratarea 

  
VI. Proiectarea tratării superficiale finale 

 
6.1 Pentru formarea tratŁrii superficiale finale se 

´ntrebuinŞeazŁ urmŁtoarele materiale de tencuit 
(inclusiv pentretraŞia corespunzŁtoare de sub 
materialul de tencuit): 

6.2 Ċnaintea executŁrii tratŁrii superficiale finale, 
stratul de bazŁ cu material de ĸpŁcluit AlfaFIX

È
 

S1 P trebuie prevŁzut cu o vopsire de penetrare. 
6.3 Pe porŞiunile soclurilor ETICS se ´ntrebuinŞeazŁ 

materialul de tencuit mozaicat AlfaDEKOR F, G 
ĸi S. Penetrarea corespunzŁtoare de sub 

superficialŁ finalŁ Brick a sistemului Flexy nu se 
poate ´ntrebuinŞa la mostrele 104 ĸi 108. 

6.9 ĊntrebuinŞarea nuanŞelor ĸi mostrelor interzise 
poate sŁ reducŁ durata de viaŞŁ ´ndelungatŁ a 
ETICS-ului.  

6.10 SuprafaŞa tencuielilor BetaDEKOR
È
 SF P ĸi SD 

P se poate egaliza prin vopsirea cu vopselele 
siliconice GamaDEKOR

È
 SIL ĸi GamaDEKOR

È
 

SA.  
6.11 Profilele de stucaturŁ STOPRO se vopsesc cu 

vopseaua GamaDEKOR
È
 SIL, eventual cu 

GamaDEKOR
È
 SA. Vopsirea se executŁ ´n douŁ 

straturi. 
 
VII. Proprietăţile tehnice termice 

 
7.1 AlcŁtuirea construcŞiei termoizolate trebuie sŁ se 

stabileascŁ ´n aĸa fel ´nc©t, sŁ corespundŁ 
cerinŞelor obligatorii ale normei CSN 73 0540-2, 
inclusiv bilanŞei anuale a umiditŁŞii condensate ĸi 
evaporate. 

7.2 Calculul conform CSN 73 0540 se stabileĸte (cel 
mai bine prin folosirea unui softwar compatibil) 
pentru fiecare tip de construcŞie ĸi strat suport.  

7.3 Valorile stratului de aer echivalent sd al straturilor 
suprapuse exterioare pentru tipurile individuale 
de ETICS sunt prezentate ´n Anexa 5. 

7.4 ProprietŁŞile tehnice termice ĸi de difuziune 
pentru pŁrŞile componente individuale ale ETICS 
sunt prezentate ´n Anexa 6. 

7.5 InfluenŞa podurilor termice provocate de dibluri 
se calculeazŁ conform relaŞiei: U = Uc + ɢp.n 

 - ɢp.n ï se ia ´n consideraŞie c©nd este mai mare  
0,04 W.m

-2
.K

-1
 

 - U ï coeficientul transferului de cŁldurŁ [W.m
-

2
.K

-1
] 

 - n ï numŁrul de dibluri care trec prin materialul 
izolant pe 1 m

2
 

 - ɢp ï influenŞa localŁ a podului termic provocat 
de dibluri [W.K

-1
]  

 = 0,002 W.K
-1

 pentru diblurile cu ĸurub din oŞel 
inoxidabil cu capul ´nvelit ´n material plastic ĸi 
pentru diblurile cu gol de aer la capul ĸurubului 
(valoarea ɢp.n este neglijabilŁ pentru n < 20) - 
Ejotherm

È
 ST U, Ejotherm

È
 NT U, Ejotherm

È
 

STR U, TIT ĸi SBH-T cu ĸuruburile respective  
 = 0,004 W.K

-1
 pentru diblurile cu ĸurub din oŞel 

zincat galvanizat ĸi capul ´nvelit ´n material 
plastic (valoarea ɢp.n este neglijabilŁ pentru n < 
10) ï PTH-KZ, PTH-KZL, TID-T, TID-T L, SDM-
T, SPM-T  

 = neglijabile pentru diblurile cu spin din material 
plastic ï PTH, PTH-L, IDK-T, IDK-T L  

 - Uc ï coeficientul transferului de cŁldurŁ a 
porŞiunii respective a peretelui (fŁrŁ poduri 
termice) [W.m

-2
.K

-1
] 

7.6 Pentru unele dibluri coeficientul individual al 
transferului de cŁldurŁ este ɢp stabilit conform 
prevederii TR-025 ĸi prezentat ´n Anexa 1. 

 
VIII. Proprietăţile tehnice de incendiu 
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Tip ETICS 
Tip KPÚ 

BetaDEKOR
® 

.. 
P 

Comporta
ment la 
ardere 

Formarea 
fumului 

Picături 
care ard cu 

flacără 

stomixTHERM
® 

PRIMA 

AF P, AD P, SIF 
P, SID P,SF P 
ĸi SD P cu 
vopsea de 
egalizare 

B s2 d0 

8.1 Se evalueazŁ ´ndeosebi conform CSN 73 0802, 
CSN 73 0804, CSN 73 0810 ĸi CSN 73 0834. 

8.2 RezistenŞa la incendiu a ETICS seria 
stomixTHERM

È
 PRIMAï clasificatŁ conform EN 

13501-1 
Clasificarea prezentatŁ este valabilŁ pentru 
urmŁtoarele straturi suport: construcŞii din beton 
ĸi zidŁrie, eventual tratate cu vopsire, vopsire 
prin stropire sau tencuialŁ; materiale sub formŁ 
de plŁci ï CTD; plŁci din fibrociment; plŁci din 
gips-carton. 

8.3 Indexul de rŁsp©ndire a flŁcŁrii pe suprafaŞŁ, 
conform  CSN 73 0863, este is = 0,00 mm/min. 
pentru toate tipurile de ETICS seria 
stomixTHERM

È
. 

8.4 Clasa de reacŞie la foc a plŁcilor EPS ï E. 
 Clasa de reacŞie la foc a plŁcilor EPS cu adaos 

de grafit - E 
 
IX. Celelalte cerinţe pentru proiectare 

 
9.1 Ċn timpul proiectŁrii ETICS-ului trebuie luatŁ ´n 

consideraŞie capacitatea staticŁ a clŁdirii 
termoizolate.   

9.2 ETICS-ul nu este limitat ´n lungime, dar trebuie 
sŁ fie dilatat conform dilataŞiei iniŞiale a 
obiectivului.  

9.3 Alipirea ETICS-ului la materialele de umplere a 
golurilor trebuie sŁ ŞinŁ cont de permeabilitatea 
rostului de ´mbinare pentru vaporii de apŁ. 

9.4 Detaliile de construcŞie trebuiesc soluŞionate 
astfel ´nc©t, sŁ asigure cerinŞele tehnice ale CSN 
73 0540-2, sŁ ´mpiedice pŁtrunderea apei sub 
suprafaŞa ETICS-ului, sŁ elimine acŞiunea 
corozivŁ a materialelor ´n contact cu ETICS-ul. 

9.5 Structura ETICS-ului trebuie sŁ fie executatŁ 
deasupra zonei stropite de apŁ ï vezi detalii 
ETICS seria stomixTHERM

È
. 

9.6 Ċn timpul proiectŁrii ETICS seria stomixTHERM
È
 

trebuiesc respectate cerinŞele normative 
naŞionale obligatorii ĸi valabilitatea acestora este 
supraordonatŁ acestui document, ´n cazul ´n 
care documentul este ´n contradicŞie directŁ cu 
aceste cerinŞe normative. 
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Anexa 1: Parametrii diblurilor ï fixarea mecanicŁ a ETICS-ului cu lipire suplimentarŁ 

Valorile Rpanou şi Rrost pentru calcularea consistenţei ETICS Rd: 

Tip ETICS 
Condiţii 

de 
amplasare 

Consistenţă Rc 
[kN] 

Ejotherm
®
 ST U 

Ejotherm
®
  

STR U 
Ejotherm

®
 NT U 

 

Ejotherm
®
  

STR U 
 

montaj  
´ngropat 

PTH-KZ 
PTH-KZL 

PTH 
PTH-L 

stomixTHERM
® 

PRIMA 
pe uscat 
ĸi pe ud 

Rpanou 0,51 0,51 0,47 0,41 0,41 

Rrost 0,40 0,40 0,36 0,36 0,36 
1)
 - Rd = (Rancorare x n) / ɔM1  n ï numŁrul de dibluri la 1 m

2
 

     ɔM1 ï coeficientul naŞional de siguranŞŁ (ɔM1 = 2) 
montaj ´ngropat ï grosimea minimŁ a plŁcii EPS este de 100 mm 

 

Dimensiunile diblurilor 

Tip diblu 

Categorie 
utilizare 
conform 

ETAG 014 

Lungimea l [mm] 

Diametrul 
nominal al 
burghiului 

d0 [mm] 

Diametrul de 
tăiere al 

burghiului 
dcut 

(min./max.) 
[mm] 

Adâncimea 
minimă eficientă 
de ancorare hef 

[mm] 

Adâncimea 
minimă de 

găurire  h1 [mm] 
ETA în vigoare 

Ejotherm
®
 STR U A,B,C,D,E 115 p©nŁ la 335 de20 mm 8 8,45 25 / 65

1)
 35 / 75

1)2)
 ETA ï 04/0023 

Ejotherm
®
 NT U A,B,C 95 p©nŁ la 215 de 20 mm 8 8,45 25 35 ETA ï 05/0009 

Ejotherm
®
 ST U A,B,C,D,E 95 p©nŁ la 335 de 20 mm 8 8,45 25 35 ETA ï 02/0018 

PTH-KZ 60/8-La A,B,C 75 p©nŁ la 275 de 20 mm 8 8 / 8,45 30
3)

 45 ETA ï 05/0055 

PTH-KZL 60/8-La A,B,C 95 p©nŁ la 275 de 20 mm 8 8 / 8,45 50
3)

 65 ETA ï 05/0055 

PTH 60/8-La A,B,C 55 p©nŁ la 175 de 20 mm 8 8 / 8,45 30
3)

 45 ETA ï 05/0055 

PTH-L 60/8-La A,B,C 75  p©nŁ la 175 de 20 mm 8 8 / 8,45 50
3)

 65 ETA ï 05/0055 
1)
 - valabil pentru categoria de utilizare E 

2)
 - ad©ncimea minimŁ de gŁurire h1 pentru montajul ´ngropat este de 50 mm, iar pentru categoria E de 90 mm 

3)
 - lungimea nominalŁ de ancorare hnom este de 35 mm pentru diblurile PTH, PTH-KZ, respectiv de 55 mm pentru diblurile PTH-L ĸi PTH-KZL 

 

Valorile rezistenţei diblurilor împotriva extracţiei NRk [kN] 

Tip diblu Beton C12/15 
Beton C16/20 

– C50/60 
Cărămizi 
arse pline 

Cărămizi 
silicate pline 

(var-nisip) 

Cărămizi 
pline şi 

blocuri de 
zidărie din 

beton activat 

Cărămizi 
arse verticale 

cu găuri 

Cărămizi 
silicate 

verticale cu 
găuri 

Blocuri de 
zidărie cu 
goluri din 

beton activat   

Cărămizi 
arse cu 
goluri 

Ejotherm
®
 STR U 1,5 1,5 1,5 1,5 0,6 1,2 1,5 0,6 0,75 

Ejotherm
®
 NT U 1,2 1,2 1,5 1,5 0,5 0,9 1,5 0,5 0,75 

Ejotherm
®
 ST U 0,75 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6 0,75 0,4 0,75 

PTH-KZ 60/8-La 0,5 0,6 0,75       

PTH-KZL 60/8-La    0,5      

PTH 60/8-La 0,6 0,9 0,9       

PTH-L 60/8-La    0,6      

NotŁ 
1) 1)

 
2)

 
2) 3) 4) 5) 6) 7) 

1)
 - EN 206-1 

2)
 - EN 771-1 ï suprafaŞa secŞiunii redusŁ prin gŁurirea perpendicularŁ pe rostul de ´ncŁrcare p©nŁ la 15 % 

3)
 ï Reducerea suprafeŞei secŞiunii rostului de ´ncŁrcare ca urmare a nucleului de contact p©nŁ la 10 %, mŁrimea maximŁ a nucleului de contact       

110 x 45 mm 
4)
 ï SuprafaŞa secŞiunii redusŁ prin gŁurirea perpendicularŁ pe rostul de ´ncŁrcare de la 15 % p©nŁ la 50 % 

5)
 - SuprafaŞa secŞiunii redusŁ prin gŁurirea perpendicularŁ pe rostul de ´ncŁrcare de peste 15 %. Grosimea minimŁ a peretelui exterior este de 

20 mm 
6)
 ï Grosimea peretelui exterior de minim 50 mm pentru blocurile de zidŁrie cu grosimea de 175, 240, 300 mm; minim 40 mm pentru blocurile de   

zidŁrie cu grosimea de 365 mm, conform DIN 18 151 
7)
 ï De exemplu, Porotherm P+D 
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Amplasarea geometrică a diblurilor 

Stratul suport Beton 
Cărămizi pline arse şi silicate  

(var-nisip) 

Cărămizi arse verticale cu găuri şi 
silicate (var-nisip),blocuri de zidărie 
pline şi cu goluri din beton activat 

Ejotherm
®
 STR U, Ejotherm

®
 NT U, Ejotherm

®
 ST U 

Grosimea minimŁ a stratului suport 
[mm]* 

100 100 100 

DistanŞŁ ancore [mm] 100 100 100 

DistanŞa de la marginea stratului 
suport [mm] 

100 100 100 

 

PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La 

Grosimea minimŁ a stratului suport 
[mm]* 

100 115 115 

DistanŞŁ ancore [mm] 100 100 100 

DistanŞa de la marginea stratului 
suport [mm] 

50 100 100 

* - dacŁ grosimea stratului suport este mai micŁ, pe construcŞie trebuiesc efectuate probele de ´ntindere, conform ETAG 014 
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Planul de ancorare recomandat 

    PlŁci EPS     
Zona periferică Zona interioară 

6 dibluri 

  

8 dibluri 

  

10 dibluri 

  

12 dibluri 

  

14 dibluri 

  

 

 

 

Ceilalţi parametrii ai diblurilor 

Tip diblu Fiabilitate montaj
1)

 pentru categoria A Fiabilitate montaj
1)

 pentru categoria A 
Coeficientul individual al transferului 

de căldură χp
3)

 

Ejotherm
®
 STR U 0,7 mm 0,7 mm 1,9 mW.K

-1
 

Ejotherm
®
 STR U

2)
 0,7 mm 0,7 mm 1,56 mW.K

-1
 

Ejotherm
®
 NT U 0,7 mm 3,8 mm 1,9 mW.K

-1
 

1) 
ï proba conform Regulamentului de probe 1 ï Evaluarea fiabilitŁŞii montajului diblurilor (emis de CZB) 

2)
 ï montaj ´ngropat 

3)
 ï stabilirea conform prevederilor TR-025  
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Anexa 2 
Numărul de dibluri recomandat pentru ancorarea suplimentară 

Tip ETICS EPS EPS 

Greutatea straturilor suprapuse 
exterioare 

până la 10 kg/m
2 

peste 10 kg/m
2
 

Zona periferică (O), suprafaţă (P) O P O P 

Clădiri cu înălţimea de 8 m 8 6 12 6 

Clădiri cu înălţimea de 8-20 m 12 6 12 6 

Clădiri cu înălţimea de peste 20 m 12 6 12 6 

 

 

Anexa 3 
Proprietăţile mecanice ale plăcilor termoizolante 

Descriere şi proprietăţi Placă EPS 

Rezistenţa la tragere 
perpendicular pe planul plăcii, pe 
uscat 

Ó 100 kPa 

Rezistenţa la tragere 
perpendicular pe planul plăcii, la 
ud 

Ó 100 kPa 

Rezistenţa la alunecare Ó 0,02 MPa 

Modulul elasticităţii la alunecare Ó 1,0 MPa 

 

 
Anexa 4 
Categoria rezistenţei împotriva deteriorării mecanice conform ETAG 004 

 
stomixTHERM

È 
PRIMA 

Tip tencuială 
BetaDEKOR

®
 A. P BetaDEKOR

®
 SI. P BetaDEKOR

®
 S. P 

15
 

20 30 15 20 30 15 20 30 

Straturi suprapuse 
exterioare 

Categoria de utilizare  

AlfaFIX
È
 S1 P  

1x armare VT1 
III II II III II II III II II 

AlfaFIX
®
 S1 P 

2x armare VT1 
I I I I I I I I I 

AlfaFIX
È
 S1 P 

1x armare VT1 +   
armare amplificatŁ 

I I I I I I II II II 

 
I  ï  Zona de la nivelul parterului uĸor accesibilŁ public ĸi expusŁ impactelor cu obiecte dure, dar care nu este supusŁ unei utilizŁri brutale 
II ï  Zona expusŁ impactelor cu obiectele aruncate sau lovirea cu piciorul, dar care se aflŁ ´n spaŞiile publice unde ´nŁlŞimea sistemului reduce 

amploarea impactelor sau la nivelele reduse, unde clŁdirea este accesibilŁ ´ndeosebi persoanelor interesate sŁ o protejeze 
III ï Zona, unde existŁ o probabilitate foarte mare cŁ nu va fi expusŁ impactelor provocate de oameni sau de aruncarea obiectelor sau lovirea     
       cu piciorul   
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Anexa 5 
Valorile stratului de aer echivalent sd pentru straturile suprapuse exterioare ETICS  

stomixTHERM
®
 PRIMA        

AlfaFIX
®
 S1 P + tip tratare 

superficială finală 

Stratul de aer echivalent sd al 
straturilor suprapuse 

exterioare [m] 
 

BetaDEKOR
È
 A.15 0,28  

BetaDEKOR
È
 A.20 0,34  

BetaDEKOR
È
 A.30 0,43  

BetaDEKOR
È
 S.30 0,25  

BetaDEKOR
È
 SI.15 0,26  

BetaDEKOR
È
 SI.20 0,20  

BetaDEKOR
È
 SI.30 0,28  

 
stomixTHERM

® 
PRIMA        

vopsire de egalizare pe tencuieli minerale     

AlfaFIX
®
 S1 P + tip tratare 

superficială finală 

Stratul de aer echivalent sd al 
straturilor suprapuse 

exterioare [m] 
 

GamaDEKOR
È
 SIL 0,45  

GamaDEKOR
È
 SA 0,45  

 

Anexa 6 
Proprietăţile tehnice termice şi de difuziune ale părţilor componente individuale ETICS 

 

Material 

Factorul 
rezistenţei 

de 
difuziune μ 

Greutatea 
volumică în 

stare 
uscată  

Declaraţia 
coeficientului 

conductibilităţii 
termice λD 

Capacitatea 
termică 

specifică 

Umiditatea 
volumică 

caracteristi
că wm 

Grosimea stratului  

[–] [kg / m
3
] [W / m / K] [J / kg / K] [%] [mm] 

AlfaFIX
È
 S1 P 21 1520 0,64 840 1,3 3 p©nŁ la 5 

AlfaFIX
È
 S1 P 21 1520 0,64 840 1,3 4 p©nŁ la 15 

BetaDEKOR
È
 AF P, AD P Anexa 5 1750 0,59 1250 0,8 

1,5; 2,0; 3,0 conform 
granulozitŁŞii 

BetaDEKOR
È
 SF P, SD P Anexa 5 1750 0,59 1250 1,3 

1,5; 2,0; 3,0 conform 
granulozitŁŞii 

BetaDEKOR
È
 SIF P, SID P Anexa 5 1780 0,59 1250 0,8 

1,5; 2,0; 3,0 conform 
granulozitŁŞii 

GamaDEKOR
È
 SIL Anexa 5 1720 0,59 1250 0,8 

conform grosimii ĸi numŁrului 
de vopsiri 

GamaDEKOR
È
 SA Anexa 5 1650 0,59 1250 0,8 

conform grosimii ĸi numŁrului 
de vopsiri 

Rigips EPS 70 F 
20 p©nŁ la 

40 
< 20 0,037 1270 1,0 50 p©nŁ la 180 

Styrotrade EPS 70F 
20 p©nŁ la  

40 
< 20 0,039 1270 1,0 50 p©nŁ la 180 

Jackon EPS 70F 
20 p©nŁ la 

40 
15 p©nŁ la 

20 
0,040 1270 1,0 50 p©nŁ la 180 
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Anexa 7 
Documentaţia pentru pregătire şi realizare 

 

DocumentaŞia proiectului conŞine ´ndeosebi: 
- raportul tehnic 
- prezentarea proprietŁŞilor tehnice termice ale construcŞiei ´n stadiul iniŞial ĸi cu proiectarea ETICS ĸi 
eventual cu proprietŁŞile energetice ale clŁdirii conform cerinŞelor CSN 73 0540-2 ĸi a celorlalte prevederi 
(OrdonanŞa MPO nr. 291/2001 MO,  Legea nr. 406/2000 MO cu dispoziŞiile ´n vigoare ĸi altele) 

- soluŞionarea tehnicŁ ´mpotriva incendiilor 
- soluŞionarea staticŁ inclusiv raportul staticului  
- documentaŞia desenului tehnic 
- documentaŞia proiectului trebuie sŁ conŞinŁ cerinŞele indicate de OrdonanŞa nr. 499/2006 MO, referitoare la 
documentaŞia construcŞiilor 

- documentaŞia proiectului trebuie sŁ fie prelucratŁ de cŁtre o persoanŁ autorizatŁ pentru activitŁŞile de 
proiectare ´n construcŞii 

Raportul tehnic conŞine ´ndeosebi: 
- datele de identificare 
- datele referitoare la constatŁrile ĸi mŁsurŁtorile realizate 
- datele referitoare la documentaŞia ĸi tratŁrile necesare ale acesteia pentru montajul ETICS 
- descrierea soluŞionŁrii tehnice a tratŁrilor, inclusiv dimensiunea ETICS-ului ĸi legŁtura cu construcŞia deja 
existentŁ 

- extrasul suprafeŞelor cu tipurile individuale ĸi dimensiunile ETICS 
- specificaŞia consumului de material 

DocumentaŞia desenului tehnic conŞine ´ndeosebi: 
- situaŞia 
- planurile ĸi secŞiunile ´n scara corespunzŁtoare cu ´nsemnarea amplorii, tipului ĸi dimensiunii ETICS 
- faŞadele cu ´nsemnarea structurii ĸi soluŞionarea culorii tratŁrii superficiale finale ETICS pentru suprafeŞele 

individuale 
- detalii hotŁr©toare ETICS ĸi legŁtura acestora cu construcŞia deja existentŁ 

DocumentaŞia de construcŞie conŞine ´ndeosebi: 
- specificaŞia ETICS, inclusiv accesoriile  
- documantaŞia ETICS 
- prezentarea certificatelor ETICS ĸi declaraŞiile de conformitate, conform prevederilor speciale (Legea nr. 
22/1997 MO cu dispoziŞiile ´n vigoare ĸi altele) 

- datele referitoare la constatŁrile realizate ĸi eventualele precizŁri ´n legŁturŁ cu documentaŞia proiectului 
- documentaŞia proiectului de producŞie a detaliilor nesoluŞionate conform documentaŞiei proiectului 

 
 
 

Anexa 8 
Marcajul ETICS 
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